
110寸4K智能高清液晶电视机

产品名称 110寸4K智能高清液晶电视机

公司名称 湖南佳彩智能科技发展有限公司

价格 .00/个

规格参数 型号:QHZG459-110
分辨率:3840*2160P
亮度:500cd/2

公司地址 湖南省长沙市芙蓉区湘湖街道东二环二段95号

联系电话 0731-84629699 15111008295

产品详情

110英寸4K超高清智能网络超薄液晶电视机 产品详情

 

温馨提示:

 

本产品参数及详情未经授权严禁复制和转载，擅自复制或转载使用导致的任何问题，我司一概不负责，
我司保留追责一切权利。

1、其他大尺寸电视可选购尺寸：70寸、75寸、85寸、86寸、90寸、100寸。

2、观看距离：大于5M。

3、安装方式（可选）：小底座 /  半高底座 /  移动底座 /  壁挂式。（安装方式不一样，配
备支架也不一样）

一、产品特性

1、超清画质，因震撼而美，4K超高清显示，细腻层次更真实，4K超清UHD，4倍于高清1080P，细节精
细化处理，画面真实而感动；

2、辽阔视界，影院级享受，110寸超大屏幕，打造专属“私人影院”，敬请享受大屏盛视；

3、大屏视界，超清臻彩画质，色彩显示呈现栩栩如生，清晰自然，超高清显示是全高清的四倍；



4、大一英寸多近17%可视面积，尺寸更大，可视面积较100寸显示器明显增加17%，看电视、电影都“大
”不同；

5、屏幕配备高透光、高性能防爆钢化玻璃保护，高平整度能有效真实的还原显示色彩；

6、大屏运转快速、流畅、强大的性能还能实现整体化运行效率和图像处理能力的全面提升；

7、IPS硬屏所展示的图像无锯齿，高饱和度带来的细腻画面光影层次分明，带给您触动人心的流畅观影
体验；

8、影院级音箱，结合低音增强设计，超宽环绕立体声，让声音更加厚重，层次分明；

9、可支持无线投屏，支持无线可将手机、IPAD视频无线投屏到电视同步播放；

10、采用金属边框设计，优美流畅的一体机设计，简洁大气，让银幕更简单、更耐用。

二、产品参数

1、液晶屏/LCD Panel参数

（1）型号/Model Name：ZG459；

（2）屏幕尺寸/Srceen Size（Diag.）：110inch；

（3）点分辨率/Resolution：3840*2160（4K）；

（4）宽高比/Aspect Ratio：16：9；

（5）面板亮度/Brightness：500cd/m2(Center1point,Typ.)；

（6）对比度/Contrast Ratio：1200：1；

（7）可视角度/Viewing Angle(CR大于10)：178（水平/垂直）；

（8）显示区域/Display area：2436.48（H）*1370.52（V）；

（9）背光寿命/Backlight Life：50000Hrs；

（10）刷新率/Refresh Rate：120HZ。

2、硬件配置/Hardware Spec

（1）主板型号/SOC type：ZG459。

3、输入/输出接口/I/O interface

（1）高清数字/DP1.2 in：2；

（2）高清数字/DP OUT：1；



（3）高清数字/HDMI1.4：2；

（4）高清数字/HDMI2.0：2；

（5）串口/RS232/RJ45：IN*1/OUT*1。

4、声音/Sound

（1）内置扬声器/Built-in Speakers：10W*2（8欧）。

5、电源/Power

（1）输入电源/Input Power：100-240V；

（2）功耗/ Power Consumption（Typical）：小于1000W；

（3）待机功耗/Power Consumption（Standby）：小于0.5W。

6、环境条件/Environmental Conditions

（1）工作温度/Operating Temp：0°-40°C；

（2）工作湿度/Operating Humid：10%-80%。

7、结构规格/MECH Spec

（1）前框/Bezel：铝/AL（T/B/L/R 17mm）；

（2）后壳/Back cover：铝板/AL T=2.0mm；

（3）壁挂孔位/Wall hanging size(mm)：1500*800mm；

（4）壁挂螺钉/ Wall hanging screws(mm)：M8*30；

（5）整机尺寸/Dimension(W*H*D)：2474*1408*91mm；

（6）包装尺寸/Packaging Dimension：2730*1737*496mm；

（7）净重/Net Weight：90kg；

（8）毛重/Gross Weight：120kg。

8、安装及包装方式/Installation and packing type

（1）底座/Stang：（可选）小底座/Small  半高底座/High  移动底座 / Move；

（2）壁挂支架/Wall：壁挂架；

（3）包装方式/Packing：（可选）纸箱包装 / 航空箱包装。

9、备注/Note：产品尺寸及重量均不含底座（Size and Weight without Stand）。



110英寸4K超高清智能网络超薄液晶电视机

三、应用领域

广泛应用于：大型酒店、酒吧、KTV娱乐场所、展览展厅、私人家庭影院、高端品牌专卖店、综合大型
商场等。

 

四、电视机发货、签收、安装、维保、退货注意事项

1、发货

（1）2*24小时发货（不含物流期），偏远地区到货周期4-7左右；

（2）包装：内嵌珍珠面泡沫，外包硬性纸箱。（因产品大，易碎，原则上使用航空箱包装）

2、签收

（1）收到货后，请确认产品数量是否正确，包装是否完好，检查产品是否破损确认无误后再签收；

（2）开箱验货时，敬请您将验货过程全程拍下来，发至我方，以便于为退换货提供凭证；

（3）签收步骤

A、先检查外包装是否完好；

B、检查机器屏幕是否完好；

C、检查配件是否齐全；

D、若物流拒绝开箱，可拒收或告知我方协调处理。

（4）如果不是本人签收，代收人必须携带授权委托书进行签收，同时敬请务必交代好产品的数量，包装
是否破损等，以避免给您带来不必要的麻烦或纠纷。

（5）如果发现破损和异常，一定拒绝签收，切记。

（6）没有当场开箱验货的，之后开箱发现破损和异常的，后果自负，切记。

（5）未开箱验收，自行拆箱安装，后续出现碎屏等任何问题我方一概不负责；

（6）物流（支持送货上门，除偏远地区外需要自提）不支持送货上楼或安装调试。

3、安装

（1）需要上门安装的敬请提前7个工作日预约上门安装；

（2）安装费用由甲方承担（往返机/车费、食宿费、人工费）；



（3）签收后要求在我方还未上门安装的产品存放期间内，产品出现的任何问题，由客户方自行承担。

（4）甲方选择自行安装或雇佣第三方机构或非专业机构及个人安装的，安装中造成的屏体刮痕、碎屏、
破损、漏液、出线、调试不良及安全责任问题等，所有责任及损失由用户方一概承担。

（5）用户自行安装或雇佣第三方机构或非专业机构及个人安装的及抬放屏时一定轻抬轻放，屏体不能用
手用力压液晶面板、屏体边缘，否则容易导致漏液、（即会出现黑点）出线（即屏体出现一丝白线或红
线等）。

4、维保

（1）产品质保期：1年（质保期内，如非机器质量问题，人为造成损坏的需要返修，则由用户承担往返
运费）；

（2）产品包装箱敬请至少保存2个月以上（建议能长时期存放备用，以免以后移屏使用），以免维护产
生新的费用，退换货我方不承担包装箱费用，切记。

5、退换

（1）不影响第二次销售情况下，提供7天包退、包换；

（2）由于产品昂贵，易碎，建议退换货时物流报价，免除您的后顾之忧，避免产品破损给您带来更多的
经济损失。

（3）产品机身有破损、划痕、碰撞或配件丢失及自行拆卸修理，保修卡、包装被涂改或撕毁丢失等情况
下不能退、换货。

（4）由于买家拍错产品，所产生的费用由买家承担。

（5）自销售之日起7天内，非人员因素而发生的硬件故障，且产品无破损，产品原包装、配件、赠品、
发票需同时退回。

五、使用注意事项

1、在使用本机前，必须阅读并理解所有使用指示。

2、必须妥善保存使用说明书，以备将来之需要。

3、必须严格遵守本机其使用说明书上的警告指示。

4、操作时必须遵照所有使用说明。

5、请勿使用制造商没有推荐的附设装置，不恰当地使用设置可能会发生意外故障。

6、在把AC电源线接到电源插座之前，请检查监视器的电压源要求是否合适本地电源供应条件。

7、不要用任何物品压迫或缠绕电源线。破损的电源线会导致触电或引起火灾。

8、请勿试图自行维修本机，由于本机内有高压装置和其他易损坏器件，会对人体或监视器本身造成各种
危害，请务必让专业维修员进行维修。



9、请勿触摸使用说明书中没有提及的控制部件。对使用说明中没有提及的控件部件进行不适当的调整会
损坏本机，也会增加专业技术人员的维修工作量。

10、本机需要更换配件时，请向维修人员确认使用制造商指定的或性能与原件相同的配件。配件使用不
当会导致火灾、触电、监视器损坏等危险。

11、若要将本机挂装在墙上或吊在天花板上时，请按照制造商推荐的方法进行安装。

12、清洁本机前，先拔掉电源。请使用略湿的抹布清洁本机。清洁时请勿使用液体清洁剂或喷雾清洁剂
。

13、长时间不使用本机时，请拔出交流电源插头。

14、本机的液晶面板使用敏感材料制造，不要用任何物品碰击液晶显示屏。如果本机从高处掉落或受到
撞击，液晶面板有可能会破裂。此时请立即停止使用本机。

15、每次开关时间间隔不小于2秒。
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