
不锈钢蚀刻镀铜板，不锈钢青古铜，蚀刻不锈钢花纹板

产品名称 不锈钢蚀刻镀铜板，不锈钢青古铜，蚀刻不锈钢
花纹板

公司名称 佛山市博饰钢业有限公司

价格 520.00/件

规格参数

公司地址 佛山市顺德区陈村镇潭州村委会佛陈公路潭村段
潭洲工业区三路

联系电话 0757-63925006 18022285042

产品详情

氰化物镀铜是应用最早和最广泛的镀铜工艺方法。

镀液主要由铜氰络合物和一定量的游离氰化物组成，呈强碱性。

由于氰化根有很强的活化能力和络合能力，所以这种电镀方法的第一个特点就是溶液具有一定的去油和
活化能力。

其次，由于这种镀液应用了络合能力很强的氰化物，使络离子不易放电，这样，槽液的阴极极化很高，
具有优良的均镀能力和覆盖能力。

颜色表面一般有红铜、黄铜、青铜，如果在这三种颜色的基础上再加上拉丝工艺则会产生红古铜、青古
铜、黄古铜这三种不同的颜色。

广泛适用于高档的休闲场所，星级酒店，奢侈品专柜、豪华门等。

对各种本体和镀层的需要，配不同的专用“水镀”液，被镀件在室温(15—40℃)下，置于水镀液中，作
轻微晃动，在较短的时间内(如镀银，仅需30秒)即可完成。

水镀工艺的特点： 

1.不需要热源，在15—40℃的常温条件下进行各种镀层工作 

2.其原理不是覆盖，而是使镀层与基材的结合形成合金，其结合强度大大增高值得注意的一点是：201#
水镀黑钛色比电镀效果好 电镀发灰 304#水镀 黑钛色 黑中带蓝 而电镀灰黑单就效果来说水镀的外观和耐



磨性更好，但水镀有污染。真空电镀成本低，无污染，生产效率高。
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