
山东潍坊透水混凝土|无砂混凝土|胶粘石透水地坪

产品名称 山东潍坊透水混凝土|无砂混凝土|胶粘石透水地
坪

公司名称 山东西建建筑材料有限公司

价格 10.00/公斤

规格参数 品牌:交地
基层强度:c25
产地:济南

公司地址 天桥区历山北路黄台电子商务产业园521室

联系电话 18396866909 18396866909

产品详情

山东潍坊透水混凝土|无砂混凝土|胶粘石透水地坪   

生态混凝土混凝土使用计划：,透水混泥土构造为底层素土夯石碎石垫层透水层,此为全透水构造,透水功
用好,承载能力强。,1、透水路面浇筑地坪, 闻名刚知其意，彩色透水混凝土大的利益是透水，让雨水透过
透水地坪渗到地下或许流到江洒湖泊，不只处置地上的积水疑问，也可以收集雨水推动水循环，也可以
引流到美化地带，为美化环境，坚持生态性发展。,C.减轻热岛效应，调度城市空间的温度和湿度，改善
城市热循环；西建透水地坪性能特点：

 1、强透水性； 2、保水性：下降周围环境的温度，恢复天然的储水才华及防止地下水枯燥，改善植被
的生存环境；调理大气温度，净化空气，恢复地表的水循环系统。
3、环保性：渗透才华好，彻底可以满足大雨的下渗需要；改善水质；改善有些小气候。
4、实用性：减尘降噪； 5、安全性：雨天防止路面积水和夜间反光，改善车辆行进以及行人行走的舒畅
性与安全性；防滑性能好； 6、防积水：在小区、广场等结束雨水排放的无管道化；
7、节省美化本钱：透水混凝土可以集合雨水，为周边绿洲灌溉供应水资源或进入小区中水系统。  
功用性强：保护比照不易阻塞、简略拾掇；10年以内无需返修,防滑 — 有晶莹型和防滑型两种可分别用于
适宜的场所,透水路面的透水能力一般用透水系数来衡量，透水系数是重要的政策之一，但其时国内外对
透水系数的测定方法并不共同，也没有相应的规范。一般一般透水路面透水系数≥lmm/s;这是其时透水
路面路面的一个首要技能政策。   山东西建 透水混凝土施工流程：      
材料计量——投料搅拌——出料摊铺——整平压实——覆膜保护——切缝——喷涂封闭剂——结束   
  山东西建是专业做路面铺装系统的，同行业中有优势，售后保障全面，得到广大客户的认可。为回馈
新老客户，现厂家推出特价促销，包工包料，现场指导，给您满意的产品！更多优惠可电话咨询！
2.雨水搜集型,外观对比：不适用大面积铺装,28天抗压强度：≥25MPa,四,透水混凝土组成材料

商家产品系列： 彩色透水混凝土地坪工、  环保透水地坪（品质保证 、  生态渗水路面√物美价、 
城市绿道透水地坪、  多孔混凝土、  艺术压印地坪 _独特、  彩色压花混凝土 



山东、压模地坪、色彩丰富、、  压印水泥样式-提供模具、  仿古压花地坪
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