
水泥金刚砂防滑条安装要求

产品名称 水泥金刚砂防滑条安装要求

公司名称 云南铭念建材有限公司

价格 5.20/米

规格参数 品牌:铭念
颜色:黑色
产地:江苏

公司地址 云南省昆明市高新技术开发区科发路

联系电话 0511-8632889 15851896388

产品详情

济南水泥金刚砂防滑条安装要求

铭念建材有限公司是专业生产优质坡道防滑条，金刚砂防滑条
的厂家，在价格、质量、售后服务等方面具有一定的优势。

  产品优势： *产品的防滑效果显著；*施工方便快捷，具有耐油、耐水、粘合力强、脚感舒适等特点
；*可配合高流量脚踏，耐磨性能佳； *使用方法： 施工表面必须完全清洁，如有需要，可涂上底胶；依
照所需尺码剪裁防滑贴并撕去底纸平稳铺贴于表面，利用胶辘确保胶贴与表面完全贴合,然后用滚筒或橡
胶锤用力压紧，于贴边涂上粘合剂，施工完毕，等候风干；在安装后的四个小时内不宜被浸没或接触水
及其他水溶性液体。  安赛安全标识|胶带主营产品：安全标识牌、安全标志牌、安全标示牌、安全标牌
、管道标识、管道标签、管道流向箭头标贴、管道色环标识带、管道胶带

但是正品不锈钢防滑条没有，天然金刚砂的研磨时间短，
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