
40寸8mm拼缝液晶拼接屏 酒吧 /KTV / 视频监控拼接电视墙

产品名称 40寸8mm拼缝液晶拼接屏 酒吧 /KTV /
视频监控拼接电视墙

公司名称 湖南佳彩智能科技发展有限公司

价格 .00/个

规格参数 型号:LTD400HB01
分辨率:1920*1080P
亮度:500cd/m2

公司地址 湖南省长沙市芙蓉区湘湖街道东二环二段95号

联系电话 0731-84629699 15111008295

产品详情

40寸8mm拼缝液晶拼接屏

酒吧KTV / 咖啡厅/ 视频监控拼接电视墙/ 40寸拼接屏产品详情

 

温馨提示:

 

产品参数未经授权严禁复制和转载，擅自复制或转载使用导致的任何问题，我司一概不负责

【一、产品特点】

 

1、高质量独特的液晶面板，具有超高亮度、高对比度、超窄边框设计、耐用性强；

2、产品拼接灵活，用户可以根据自身需求，选择自己合适的尺寸之后，随意拼接，可以进行M *
N(行*列)拼接，配合图形处理器和矩阵，可支持到256个液晶拼接单元。满足不同使用场合需求；

3、LED背光液晶显示屏具有高稳定的性能、超长寿命、低维护成本。DID液晶屏背光源的使用寿命平均
可达10万小时以上；



4、低能耗、低发热量、低故障率、厚度薄、重量轻等优势特点；

5、除了可实现整屏大屏幕显示，也可以实现多路单屏幕显示；

6、全新的“超宽视角延展技术”（LED背光），保证在上下左右178度视角内观看到的图像不变形，色
彩无失真；

7、经济、实用、稳定、高质量的液晶显示产品。

【二、产品参数】

40寸8mm拼缝液晶拼接屏 酒吧拼接电视墙 

1、拼接屏型号：LTD400HB01；

2、屏外框尺寸：891.79(H)*497.45(V)*86.1mm；

3、显示区尺寸：878.11(H)*485.35(V)mm；

4、图像长宽比：16：9；

5、双边物理拼缝：8mm（上5mm，左右4mm，下3mm）；

6、双边光学拼缝：≤14mm；

7、屏分辨率：1920*1080；

8、刷新频率：60HZ；

9、响应时间：6ms；

10、亮度：500cd/m2；

11、对比度：4000：1；

12、可视角度（H/V）：178°/178°；

13、电源：AC 100V~200V；50/60HZ；

14、功耗：90W；

15、信号接口：HDMI，DVI，VGA，AV，S232，RJ45；

16、工作温度：-20~60℃。

【三、工程六视图】

【四、产品图片】



【五、安装方式】

【六、应用领域】

40寸8mm拼缝液晶拼接屏 酒吧拼接电视墙
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