
迈新医疗丹麦麦迪克国际听力AD226型听力计

产品名称 迈新医疗丹麦麦迪克国际听力AD226型听力计

公司名称 武汉市迈新医疗设备有限责任公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 武汉市雄楚大道350号

联系电话 02787377242 13871516657

产品详情

除语音和自由声场的测试性能外，AD226具有下述AD229e相同特点，故AD226最适用于那些需要全特征

气导/骨导听力计手用户。 

技术参数
AD226型听力计
类型 3
输出 气导/骨导
掩蔽 NB/WN
最大HL气导/骨导 120dB/80dB
频率范围 125Hz-8kHz
噪音/方波 有/有
衰减步长 IdB+5dB
打印(选配) PC/激光打印机/喷墨打印机/

MTP10/MS25/MS40
打印软件(选配) 与电脑连接
声场校准 ——
TDH39/耳塞3A 有/有（除校准）
自动阈值 HW/Bekesy
特殊检测（举例） SISI/ABLB/ 伴噪音调/纯音S

tenger
送话/回话 有/-
监测 ——
PC连接 有
NOAH/Connex 有/有
结构 塑料
手提箱 选购
重量（含
TDH39耳机和电源）

2.1Kg



医疗CE标志/FDA 有/有
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