
广州施工工地视频监控安装广州一张图计划

产品名称 广州施工工地视频监控安装广州一张图计划

公司名称 广州安拾科技有限公司

价格 10000.00/个

规格参数 品牌:海康
型号:AS-100
产地:广州

公司地址 广州市天河区广州大道北512号自编2号楼六层60
6号单元

联系电话  13316189125

产品详情

建筑工地高清视频监控系统设计安装应用与功能介绍方案

 

 

为贯彻落实《广州市公共安全视频系统管理规定》，提升建筑工地信息化管理水平，加强建筑工地治安
、安全生产工程质量控制等情况的监督，强化尽职履责效能，全市住建系统监管的建设工地视频按要求
接入视频监管工作平台。

工地视频应参照以下重要部位进行安装，达到可实时查看掌握建设工地治安、安全文明施工、停工整改
等情况。

(一)各工地出入口处，确保清晰看到进出运输车辆的全貌及车牌号码。

(二)施工作业人员出入口处，确保清晰看到进出作业区人员的全貌。

(三)房屋建筑工程。

1.工程最高点(或塔吊)处，确保清晰看到施工区域的面貌;

2.施工的作业面处，确保清晰看到正在施工位置的情况;

3.各工地根据实际情况其他需要安装的位置。



(四)市政基础设施工程。

1. 施工作业现场处设置2个，保证清晰看到工程施工情况的全景和近景(隧道、管线等地下开挖工程
需保证清晰看到隧道内施工情况的全景和近景);

2. 各工地根据实际情况其他需要安装的位置。

各工地视频系统的建设、应用和管理，应符合《广州市公共安全视频系统管理规定》的要求，并采取切
实有效措施，确保工地作业时间段内，视频图像连续、稳定、清晰，工地视频监控须具有本地录像功能
，录像应保存3个月以上。

     为确保视频顺利接入，达到手机APP监管的使用效果，各工地须通过满足技术条件(详见附件)
的第三方视频平台，将视频接入我委“一张图”中。

     各级安全监督机构在日常对所辖建设工程巡查时，及时督促施工、监理单位按上述要求完成
视频监控的设置与接入，并将视频监督接入纳入安全文明监管的范围。同时，监理单位需在监理周报中
反映视频安装情况。

     市、区建设行政主管部门应定期登录手机APP或电脑监管查看各工地视频接入的情况，对工
作履行不力的各相关单位要进行约谈、通报批评，并将情况上报我委。

     对按要求完成视频安装和接入的工地，我委将参照诚信综合评价体系中“质量安全管理评价
细则”的《建设工程施工安全管理现场诚信评价加分表》第3项“塔吊接入实时监控系统”方式，给予项
目施工和监理企业诚信加分鼓励。
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