
35KV柱上真空断路器ZW7-40.5KV型

产品名称 35KV柱上真空断路器ZW7-40.5KV型

公司名称 西安红光智能电气有限公司

价格 28888.00/台

规格参数 品牌:西安红光电气
型号:ZW7-40.5
产地:陕西西安

公司地址 西安经济技术开发区凤城六路南侧新界第1幢1单
元13层11307号房（注册地址）

联系电话  18030434319

产品详情

概述

35KV柱上真空断路器ZW7-40.5KV型是西安红光智能电气电气有限公司引进国外先进技术，符合我国电

网环境所生产的，该产品具有设计合理、外形新颖、安全可靠、维护简便、电寿命长等优点。是35kV户

油断路器更新换代的理想产品，达到了九十年代的国际水平。ZW7-40.5型户外交流高压真空断路器符合

下列标准：国家标准：GB1984-89国家标准：IEC561、周围空气温度＋40℃～－30℃(严寒地区－40℃)；2

、海拔不超过1000、2500米；3、风压不超过700Pa(相当于风速34m/s)；4、空气污秽程度Ⅳ级；5、无火灾

、爆炸危险、化学腐蚀及剧烈振动的场所。

35KV柱上真空断路器ZW7-40.5KV型使用环境   ZW7系列断路器适用于三相交流50Hz，40.5kV电力

系统中，作为分，合负荷电流，过载电流及短路电流之用。它既可用于发电厂，变电所（站）对电力设

备和电力线路的控制和保护，也可用于频繁操作的场所。是40.5kV老变电所无油化改造的更新换代的理

想产品。35KV柱上真空断路器ZW7-40.5KV型产品型号

zw7-40.5型户外高压真空断路器（以下简称断路器）用于交流50HZ、电压40.5kv的三相电力系统，作为分

断、关合负荷电流、过载电流及短路电流之用。a、采用真空灭弧，开断能力强，电寿命长，机械寿命10

000次： b、结构简单，免维护，不检修周期长； c、绝缘性能好，抗污秽能力强；



d、可配弹簧或电磁操动机构，机械性能可靠，可频繁操作；无火灾和爆炸隐患；

e、内装电流互感器计量精度达0.2级，可实现三相差动保护；

f、内附疑露控制器，能保护断路器在一定的温度湿度下可靠运行。

西安红光智能电气有限公司是按现代化企业制度建立起来的中外合资企业，是中国输变电行业研发和制
造高压，超高压及特高压开关设备的重要基地。

 

目前公司批量生产有6-110KV.高压真空断路器，高压隔离开关，高压熔断器，高压负荷开关，避雷器/熔
断器，高压环网柜/高压开关柜及各种规格高压开关设备等。并新开发了40.5KV小型化真空断路器.产品性
能优良质量稳定，多年来得到广大用户一致的好评截止目前，我公司产品一共分为三大类�27个系列�5
30个品种�1209种规格。所以产品均采用国家标准和IEC标准，重点产品还制订了高于国际标准的企业内
控标准。与此同时，除生产各种标准型产品外，还可生产各种耐污型�高原型�耐震型等特殊地区专用
产品本公司先后获得“陕西省著名商标”，西安市消费者协会“诚信单位”，西安市工商局“守合同�
重信用单位”，“全国质量�信誉�服务AAAA企业”，“产品质量与服务质量双满意单位”等荣誉称
号。
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