
安康35KV高压断路器ZW7-40.5

产品名称 安康35KV高压断路器ZW7-40.5

公司名称 西安红光智能电气有限公司

价格 28888.00/台

规格参数 额定电压:35KV
额定电流:630A
品牌:西安红光电气

公司地址 西安经济技术开发区凤城六路南侧新界第1幢1单
元13层11307号房（注册地址）

联系电话  18030434319

产品详情

一、概述

ZW7-40.5系列户外高压真空断路器系三相交流50Hz、额定电压为40.5kV的户外高压电器设备。附装弹簧操动机构或电磁操动机构，可以远程电动 分、合闸，也可就地手动储能，手动分、合闸。设计性能符合GB1984-89《交流高压断路器》国家标准的要求，并满足IEC-56《交流高压断路器》国 际电工委员会标准的要求。  ZW7-40.5系列户外高压真空断路器，主要用于户外40.5kV输变电系统的控制与保护，也适用于城、乡配电网络及工矿企业的正常操作与短路保护之 用。该产品总体结构为瓷瓶支柱式；上瓷瓶内装真空灭弧室，下瓷瓶为支柱瓷瓶。适用于频繁操作的场所。并具有密封性好、抗老化、耐高压、不燃烧、无爆炸，使 用寿命长，安装维护方便等特点。该断路器结构为瓷瓶支柱式，上瓷瓶为灭弧室瓷瓶，内装真空灭弧室，下瓷瓶为支柱瓷柱，三相瓷瓶共装在一个结构箱上灭弧室动端通过拐臂、绝拉杆与弹簧机构的 输出轴相联。弹簧机构及断路器联结的联杆在一个防水的机构箱内。该产品主要由真空灭弧室、电流互感器、传动机构及弹簧操动机构组成。
二、使用环境条件
海拔：≤2500m；周围空气温度： 40℃,***低-35℃；风压不超过700Pa(相当于风速34m/s)；地震烈度不超过8度；空气污染程度：Ⅲ级；日温差：不超过25℃

四川省  

副省级城市： 成都 。   

地级市：广元、绵阳、德阳、南充、广安、遂宁、内江、、自贡、泸州、宜宾、攀枝花、巴中、达州、
资阳、眉山、雅安 。   

县级市：崇州、邛崃、都江堰、彭州、江油、什邡、广汉、绵竹、阆中、华蓥、峨眉山、万源、简阳、
西昌  
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