
江苏除漆渣AB剂生产厂家

产品名称 江苏除漆渣AB剂生产厂家

公司名称 苏州晟宇工贸有限公司

价格 5.50/公斤

规格参数 品牌:晟宇
型号:AB剂
产地:江苏

公司地址 苏州市人民路4555号

联系电话 051262930275 18662152626

产品详情

漆雾凝聚剂又称除漆剂、去漆剂、造渣剂、油漆絮凝剂，许多生产漆雾凝聚剂的厂商都选择高分子量聚
丙烯酰胺作为生产漆雾凝聚剂B剂的原料，漆雾凝聚剂的A剂主要是一些溶剂型产品， 主要功效是降低油
漆的粘度，B剂的主要功能是把油漆凝集成团并将其浮在循环水表面，易于打捞，清除。

除漆剂/去漆剂主要用于抽离水帘喷漆室循环水里漆雾。漆雾凝聚剂 A、B 两剂组成，A
剂在循环水泵口注入，用于去除落在水中油漆的粘性、灭菌除臭。B
剂在循环水池回水口投入，使水和漆渣分离，将水中的漆渣凝集悬浮起来便于打捞或刮渣机除渣。

去漆剂别名除漆剂、涂料脱粘剂，主要化学成分为三聚氰胺-甲醛树脂和丙烯酸系高分子阳离子树脂，也
分为A、B两种成分。用于去除家具厂、汽车喷漆车间的过喷涂料，对于喷漆房油漆污水中漆渣的去除具
有较好的效果。

去漆剂类型（按照漆渣与水分离后的状态分）：

上浮型去漆剂：上浮型凝聚处理过程快，除渣系统体积小。现场易于操作，被广泛使用。

下沉型去漆剂：下沉过程非常慢，需要较长反应时间；槽体体积大，很难得到完全沉降；必须避免任何
泡沫，需要使用消泡剂；槽体内的湍流要保持非常低。

经去漆剂处理后的漆渣絮团上浮或下沉的影响因素有：油漆凝聚物与水的密度差别，油漆凝聚物的剪切
稳定性，油漆凝聚物块的密度，油漆凝聚物中包含的空气，油漆的密度，油漆凝聚物的含水量等。越小
的油漆凝聚物越容易下沉；反之当漆渣絮团较大时，易于上浮。



去漆剂的主要作用：捕捉进入循环水的过喷漆，包裹并穿透漆滴，破坏油漆的功能基团，使其完全消除
粘性，并带动被包裹的漆滴上浮或下沉。

在使用去漆剂处理油漆污水时，需要根据现场工艺以及油漆的种类选用合适型号的去漆剂。同时现场使
用时，现场技术人员需要注意去漆剂的使用注意事项。

苏州晟宇公司免费提供小样做试验选型,具体产品使用等相关问题可联系我司销售或售后服务人员！
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