
河北保定亿迈环保PP弯头生产厂家PP风管弯头

产品名称 河北保定亿迈环保PP弯头生产厂家PP风管弯头

公司名称 保定亿迈环保科技有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:亿迈环保
产地:河北保定
网站:www.ymhuanbao.cn

公司地址 河北省保定市顺平县王各庄工业园区

联系电话 0312-7697181 17631620999

产品详情

  
在现在工业工程中，PP弯头是配合PP管件、PP板
材一起常用的材料。它的作用是管道安装中常用的一种连接用管件，用于管道拐弯处的连接。下面，亿
迈环保小编带您来全方面了解PP弯头

 

        材质： PP （聚丙烯） 耐酸碱、防腐蚀

 

          PP弯头又叫聚丙烯弯头，它耐酸碱、耐腐蚀具有耐腐蚀、耐高温、质轻无毒、无污染，强
度高，无缝、操作灵敏、零部件拆换方便，价格低等优势，

 

 PP弯头的分类方法：

1.按照生产工艺可分为：焊接弯头、成型弯头等.

2.按角度分 ：

90°弯头、

45°弯头、

180°弯头等。

http://www.ymhuanbao.cn/ppbancai/


3按材质分 ：

PP料、PVC料等。

 

4.按制作方法分 ：

机器焊接pp弯头、 

注塑成型等。 

 

5.按制造标准分 ：国标、电标、水标、美标、德标、日标、俄标等。

 

6、按功能分：pp阻燃弯头和常规弯头。

 

PP弯头曲率半径：

        PP弯头在PP通风管道系统中，是改变管道方向的管件。PP弯头因材质的不同，生产工艺不
一样，相对应的规格参数也不一样，从而PP弯头的分类也多种多样。现以曲率半径为主要分类点，分析
弯头管件的分类以及表示方法。

 

        按照曲率半径来分类可分为长PP半径弯头和PP短半径弯头。PP长半径弯头指它的曲率半径
等于1.5倍的管子外径，即R=1.5D。PP短半径弯头指它的曲率半径等于管子的外径，即R=D。 公式中的D
为PP弯头直径，R为曲率半径。LR表示长半径，SR表示短半径。按PP弯头的角度分，有45°弯头，有90
°弯头和180°弯头。

 

PP对焊弯头：

 

        PP对焊弯头是塑料粒子模压成型的弯头，它的连接形式就是
接将弯头与PP管对焊连接。国际标准ISO161和化工部标准。

 

        亿迈环保生产的PP弯头可根据客户的需求另行加工制作。采用模压成型，产品具有强度高
，耐腐蚀，气密性好，使用寿命长，安装维修方便等特点；能广泛应用于石油、化工、氯碱、冶炼、制
药、电镀。等行业，产品深得用户好评。
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