
深圳平信科技TBI直线导轨传动件信誉保证

产品名称 深圳平信科技TBI直线导轨传动件信誉保证

公司名称 深圳市平信科技有限公司

价格 1.00/个

规格参数 品牌:TBI
型号:TRC25VL
产地:台湾

公司地址 深圳市宝安区燕罗街道塘下涌社区富塘路一号

联系电话 0755-23353931 13570824164

产品详情

滑块的使用方法

拿取：（1）滑块及滑轨在倾斜后可能因本身重量而落下，请小心注意。（2）敲击或摔落滑轨，即使外
观看不出破损，但可能造成功能上的损失，运行时出现不稳定状态，因此请轻拿轻放。（3）请勿自行拆
分滑块、滑轨，由于不够专业或是未经留意，导致钢球滑落，或是有灰尘进入滑块里面，从而影响组装
精度和使用寿命。润滑：（1）台湾TBI线性滑轨在出厂时都会擦拭防锈油，经过二次加工后需要再次擦
拭防锈油然后注入润滑油或是润滑脂，方可使用。（2）请勿将不同性质、不同成分配置的润滑油或是润
滑脂混合使用。（3）采用润滑油做润滑处理时，不同的安装方式会有不一样的润滑理方式，通常使用时
都是将润滑油（或润滑脂）注入滑块的安装孔内，之后滑块在滑轨上来回运动数次，让润滑油或是润滑
脂均匀的涂摸在产品的任何一个部位即可。使用：（1）使用环境请勿超过80℃，瞬间温度请控制在100
℃以内，为了延长使用寿命请勿超过100℃。（2）特殊环境下使用，例如：经常性振动、高粉尘、高低
温、潮湿....此工作环境需要进行周期清洁护理，保证产品的使用精度同时延长使用寿命。另使用时需留
意产品是否有磨损，有磨损请及时更换，避免造成更大的损失。存放：当线性滑轨需要存放时，请在滑
块、滑轨上擦拭防锈油，包装并密封好，尽量保持水平放置，且避免高低温及严重湖湿的地方，请勿直
接放地面上。
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