
过滤器供应商，过滤器生产厂家，空气过滤器

产品名称 过滤器供应商，过滤器生产厂家，空气过滤器

公司名称 广州鑫盛净化设备有限公司

价格 1.00/个

规格参数 320*320*220:H13
484*484*69:H14
595*595*292:H12

公司地址 广州市番禺区石楼镇岳溪村矮岗自编之一

联系电话 020-84845950 13570359078

产品详情

SE高效过滤器概述

结构

外框主要使用：铝合金型材、多层木板框、铝板框、镀锌钢板框、201不锈钢外框、304不锈钢外框、纸
框、塑胶外框等，但使用最多为铝合金型材框及镀锌钢板框，主要做成立方体形结构。 

滤料

多采用超细玻璃纤维，化纤类逐渐在使用，目前国外有些厂家采用带静电的聚四氟乙烯纤维（驻极体、
镀膜）制造高效过滤器、俗称PTFE。 

无隔板与有隔板的区别

高效结构分为有隔板和无隔板之分。无隔板主要采用PU胶作为滤芯的分隔物，便于机械化生产。加之其
具有体积小、重量轻、便于安装、维护、效率稳定、风速均匀的优点，目前洁净厂房所需的大批量的过
滤器多采用无隔板结构。有隔板高效，多采用铝箔、纸做成折叠状作为滤芯分隔物，形成空气通道。分
隔板有采用优质牛皮纸，热滚压成形或采用胶版纸作分隔板。目前，多采用双面上胶的铜版纸作分隔板
，主要目的是为了防止分隔板受冷热干湿的影响发生收缩，从而散发微粒。但根据我公司多年来的经验
，在温湿度发生变化时，这种隔板纸可能会有较大颗粒散发，从而造成洁净厂房洁净度测试不合格。所
以，对于洁净度要求较高的场所，应推荐客户使用无隔板高效空气过滤器。国外的有隔板过滤器的价格
要高于无隔板价格，所以国外使用有隔板的场所较少。此外，与有隔板过滤器的矩形通道相比，无隔板
过滤器的V形通道进一步改善了容尘的均匀性，延长了使用寿命。通风用无隔板过滤器可避免使用金属
部件，易于废弃处理，符合日益严格的环保要求。除了某些耐高温和高安全性要求的特殊场合，无隔板
过滤器均可取代有隔板过滤器。 



高效过滤效率

国家产品标准GB13554-92《高效空气过滤器》、GB/T6165-1985《高效空气过滤器性能试验方法
透过率和阻力》 

规定，高效过滤器为： 

1. 按GB6165规定的钠焰法测试，其效率≥99.9%的过滤器；A 

2. 钠焰法测试，效率≥99.99%的过滤器B 

3. 钠焰法测试，效率≥99.999%的过滤器C 

4. 对粒径≥0.1 m的粒子，其效率≥99.999%的过滤器。D 

前者指一般高效过滤器，相比之下，国外一般定义高效过滤器的效率为≥99.97%。 

后者指超高效过滤器。 

高效过滤器分类：

XSE系列高效过滤器分为有隔板高效过滤器和无隔板高效过滤器，有隔板高效过滤器包括有隔板高效过
滤器，耐高温高效过滤器，耐高湿高效过滤器；无隔板高效过滤器包括组合式高效过滤器，无隔板高效
过滤器，液槽无隔板高效过滤器，超低阻无隔板高效过滤器，刀架式无隔板高效过滤器，0.12um超高效
过滤器。适用的场所 ：

湿度最高可达 100 % ，温度最高可达 80℃ 
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