
MBA-S防晒抗皱膜自粘防水卷材生产厂家

产品名称 MBA-S防晒抗皱膜自粘防水卷材生产厂家

公司名称 广东金西克防水材料有限公司

价格 1.80/平方米

规格参数 规格:43kg
型号:MBA-S
材质:防晒抗皱膜

公司地址 广从五路491号钟港大厦

联系电话 020-28142397 13422058219

产品详情

一、卷材说明

MBA-S防晒抗皱膜自粘防水卷材是生产厂家以高分子材料、优质弹性自粘橡胶为基料、添加各种辅材、
改性沥青、上表层渡一层白色铝箔、下表层覆盖一层自粘沥青胶生产的防晒抗皱膜自粘防水卷材，该材
料为一种无胎超强自粘性能的防水卷材，含有金属铝材料与高分子自粘材料的双重优势，由于自粘胶的
特性，使得MBA-S材料可以空铺、湿铺或者预铺反粘三种施工方法，工程开发商可根据实际条件选择更
合适的施工防水方式。

二、材料参数

MBA-S防晒抗皱膜自粘防水卷材参数
厚度 宽幅 长度 规格 其他参数
1.2mm 1m 25m 45kg 与厂家协商解决
1.5mm 1m 20m 45kg
2.0mm 1m 15m 45kg

三、防晒抗皱膜的特点

在各种防水建筑工程，不同结构位置，需要选择不同的防水卷材，每种防水卷材性能各有差异，而MBA-
S防晒抗皱膜自粘防水卷材上表面一层铝箔具有一些的优点：铝箔不吸水不透水，具有不吸热、防晒、反
光、抗热、抗皱的特点。这种材质非常合适用于金属板基层楼面屋顶施工使用、暴晒不起鼓，当然、基
层室内也合适使用、优质的防水性能、材料价格性比价高、耐用，防水效果远远胜于传统防水卷材。

四、改善施工用材问题

1、解决某些施工复杂结构部位防水材料不足问题



防晒抗皱膜自粘防水卷材施工灵活度高，遇到明水多的地方，直接扫除明水即可施工，解决传统防水材
料没有粘性，施工环境要求高的特点

2、自粘防水卷材消除安全隐患

相比需要使用明火工程的沥青防水卷材，自粘材料更有明显的优点，可直接空铺或配置水泥素浆湿铺，
环境气候影响小，施工简易便捷！

3、材料走向轻型化、新型化，现代化

自粘防水卷材更加适合现代新型防水，高分子材料更加绿色环保，更加适合民用建筑和工业建筑某些部
位的材料需求。

4、改善其它新型材料黑色膜或深度颜色膜遇晒吸热起鼓难题

比如我们生产厂家的各种深色膜--绿色膜、黑色膜等其它颜色材料，遇炎热天气，吸收热量快，造成卷
材局部起鼓、不平整。而防水白色铝箔膜具有防晒抗热功能，更好的解决其它防水材料某些不足。
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