
板式橡胶支座规格 货真价实GJZ橡胶支座

产品名称 板式橡胶支座规格 货真价实GJZ橡胶支座

公司名称 衡水长信橡胶制品有限公司

价格 100.00/30

规格参数 品牌:长信
型号:齐全
产地:衡水

公司地址 河北省衡水市桃城区何家庄乡前马庄村

联系电话 0318-2159808 18731815830

产品详情

板式橡胶支座规格 货真价实GJZ橡胶支座

板式橡胶支座，货真价实13513085830！

用心浇铸的不仅是每个员工的心血，不仅是得到他人给予的满意，浇铸出的更是一个企业的质量意识、
品牌意识、文化意识；一个企业要有一批有责任感，有质量意识的员工，要有一批管理得当，做实事的
技术骨干，这样这个企业才不会丢失他的灵魂；一个人的成长和发展大抵也不过如此，有心的地方便是
灵魂得以升华的地方。  “用心浇铸您的满意”的理念要求我们用心做事，以心待人；要求我们将个人
的成败、企业的兴衰荣辱、国家的昌盛繁荣联系在一起，心系中交，以心谋质量，以质量谋发展，这样
才能打造出特色的“五商中交”，铸造辉煌的中交文明；才能铸就千古佳绩，创造不朽的传奇；才能实
现我们的质量强国梦。 盆式橡胶支座是利用被半封闭在钢制盆腔内的弹性橡胶体，在三向受力状态下具
有流体性质的特点，来实现上部结构的转动；同时依靠中间钢板上的聚四氟乙烯板与上座板上的不锈钢
板之间的低摩擦系数来实现上部结构的水平位移，使支座所受的剪切应力不再由橡胶块全部承担，而间
接作用于钢制底盆及四氟板与不锈钢板之间的滑移上。 盆式橡胶支座可以分为三种：公路桥梁盆式橡胶
支座、铁路桥梁盆式橡胶支座及盆式橡胶支座的衍生品。公路桥梁盆式橡胶支座：GPZ盆式橡胶橡胶支
座和GPZ（Ⅱ）盆式橡胶橡胶支座(依据GT391-1999)以及QPZ盆式橡胶支座,QZ系列球型橡胶支座
,弹性减震球型钢支座 ,KPZ系列盆式橡胶支座 ,GPZ(KZ)盆式橡胶支座等几个系列。
GPZ（Ⅱ）盆式橡胶支座的产品特点： 1、GPZ（Ⅱ）盆式橡胶支座采用不锈钢板与聚四氟乙烯模压板简
的平面滑崐移作为支座的滑移面，具有低的摩擦系数，承载能力大崐、变形小、耐磨耗、抗腐蚀能力强
。 2、采用密封的橡胶兴不但不大提高了支座的承载能力及橡胶的寿命，更为重要的是保证了支座具有
灵活的转动性能及良好的缓冲性能。 3、支座的构造简单、重量轻、价格便宜。具有明显的经济效果。
4、支座建筑高度低，对桥梁设计非常有利。 GPZ（Ⅱ）公路桥梁盆式橡胶支座可以很好的适宜于大垮桥
梁使用的较理想的橡胶支座产品。GPZ系列支座目前承载力为1000-5000KN的31个级别，承载力0.8MN-60
MN，能满足大型桥梁建造的需要。本系列支座具有建筑高度低，滑移面摩擦系数小，承载能力大，转
动性能灵活，缓冲性能好，构造简单，重量轻，价格便宜等优点，是建筑连续梁式桥的佳支座。江苏苏
州、南京、无锡、常州、徐州、南通、扬州、盐城、淮安、连云港、泰州、宿迁、镇江、沭阳、大丰、
如皋、启东、溧阳、海门、东海、扬中、兴化、新沂、泰兴、如东、邳州、沛县、靖江、建湖、海安、



东台、丹阳，浙江杭州、宁波、温州、金华、嘉兴、台州、绍兴、湖州、丽水、衢州、舟山、乐清、瑞
安、义乌、余姚、诸暨、象山、温岭、桐乡、慈溪、长兴、嘉善、海宁、德清，安徽合肥、芜湖、蚌埠
、阜阳、淮南、安庆、宿州、六安、淮北、滁州、马鞍山、铜陵、宣城、亳州、黄山、池州、巢湖、和
县、霍邱、桐城、宁国、天长等地。
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