
济南玛瑙研钵，天然玛瑙乳钵

产品名称 济南玛瑙研钵，天然玛瑙乳钵

公司名称 山东良辰仪器设备有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 山东省济南市历城区华山西路1999号高墙王小区
5号楼4-202室

联系电话  13127111723

产品详情

玛瑙研钵选用优质的天然玛瑙石为原料,加工生产玛瑙研钵(乳钵)、玛瑙球磨罐。本产品系列经科研院所
鉴定：具有光洁度高、耐酸、耐碱、耐磨、硬度高等特点。并广泛用于教研、科研、电子、冶金、地质
、化工、石油、陶瓷、热敏电阻等行业。凭着真材实料和精美的做工，本厂生产的玛瑙研磨系列产品受
到全国众多院校、电子行业企业的称赞，并打入国际市场。主要使用于实验室内部对少量样本的研磨与
分析实验仪器，用于研磨固体物质或进行粉末状固体的混合。 

特点：

①   产品无裂痕、无杂质、抗耐磨性强。

②   产品光泽度优质、抗腐蚀性强，可在酸性研磨材料中使用。

③   选用天然原材料加工制成，纯度、硬度高，都符合质量技术标准。

☆☆产品规格：40-300mm.用于实验室对少量样本的研磨或使固体粉料混合均匀；或做三头研磨机配套产
品。

 

使用注意事项:

①在使用过程中应特别小心，不能研磨硬度过大的物质，不能与氢氟酸接触。

②进行研磨操作时，研钵应放在不易滑动的物体上，研杵应保持垂直。大块的固体只能压碎，不能用研
杵捣碎，否则会损坏研钵、研杵或将固体溅出。易爆物质只能轻轻压碎，不能研磨。研磨对皮肤有腐蚀
性的物质时，应在研钵上盖上厚纸片或塑料片，然后在其中央开孔，插入研杵后再行研磨，研钵中盛放
固体的量不得超过其容积的1／3。



③研钵不能进行加热，切勿放入电烘箱中干燥。

④洗涤研钵时，应先用水冲洗，耐酸腐蚀的研钵可用稀盐酸洗涤。研钵上附着难洗涤的物质时，可向其
中放入少量食盐，研磨后再进行洗涤。
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