
户外35KV新型高压真空断路器

产品名称 户外35KV新型高压真空断路器

公司名称 西安红光智能电气有限公司

价格 22000.00/台

规格参数 额定电流:1250A
额定电压:35KV
产地:陕西西安

公司地址 西安经济技术开发区凤城六路南侧新界第1幢1单
元13层11307号房（注册地址）

联系电话  18030434319

产品详情

户外35KV新型高压真空断路器电流互感器说明：

   本产品可内配LZZBJ4-40.5型电流互感器，电流互感器为穿心浇注式，安装在下瓷瓶内，在电流互感
器和下瓷瓶内也用绝缘硅酯填充，用来解决绝缘及凝露问题。断路器多可装三只电流互感器，每只电流
互感器多可包括四个线圈，其中两个用于测量，两个用于保护。电流变比可根据用户要求选择100～2000/
5等。电流互感器精度高，输出容量大等特点。

   本厂可根据用户需求，设计制造特殊CT，如准确级为10P20、5P20级或0.2S级、0.1级；额定负载阻
抗加大；额定二次电流为1A等，各种具体技术参数可通过协商解决。

使用前准备：

   在使用前要做以下准备工作:

   1、检查断路器有无损坏或任何其它有危害性的环境影响。若有此现象，应事先排除以恢复到断路
器的正户外35KV新型高压真空断路器常工作条件。

   2、用干净的绸布和无水乙醇对断路器的绝缘件表面进行清洁。这些脏污对产品的绝缘性能有很大
的影响。

现场试验：

   1、工频耐压试验：极间、对地、断口试验电压95kV，试验时间1min;期间无击穿、闪络现象；

   2、辅助回路的绝缘试验：试验电压为对地：2000V1min；期间无击穿、闪络现象。辅助回路中的电
子元件不进行耐压试验，在耐压试验时取出或采取隔离措施；



使用前准备

在使用前要做以下准备工作:

a) 检查断路器有无损坏或任何其它有危害性的环境影响。若有此现象，应事先排除以恢复到断路器的正
常户外35KV新型高压真空断路器工作条件。

b)
用干净的绸布和无水乙醇对断路器的绝缘件表面进行清洁。这些脏污对产品的绝缘性能有很大的影响。

8.2 现场试验

a) 工频耐压试验：极间、对地、断口试验电压95kV，试验时间1min;期间无击穿、闪络现象；

b) 辅助回路的绝缘试验：试验电压为对地：2000V1min；期间无击穿、闪络现象。辅助回路中的电子元
件不进行耐压试验，在耐压试验时取出或采取隔离措施；

c) 储能电机的绝缘试验采用1600V1min绝缘试验电压进行耐压试验；

d) 主回路电阻测量：用回路电阻测试仪测量，符合表2的规定；

e) 机械行程特性试验：在额定操作电压下操作断路器，使用机械特性测试仪来测量，其值符合表2规定。

在美国财长努钦“数日内”即将访华进行贸易谈判前夕，美国再次通过“四名匿名人士”向媒体放出消
息，称白宫内部“正在讨论”动用《紧急权利法案》，对英伟达等美国芯片大厂在华业务活动进行审查
，还“不经意”点名了英伟达与华为的芯片合作。

对此，中国商务部早已在昨天的例行记者会上把话说在前头：对于美方的言论，中方将听其言、观其行
。我们已经按照底线思维的方式，做好了应对任何可能的准备。

路透社4月27日报道称，美国政府相关人士透露，美方正在讨论对人工智能等高科技领域的中美企业间合
作开始审查。

截至目前，美国政府处于国家安全和其他问题而进行的审查仅限于投资和企业收购方面。不过，有四个
匿名消息源表示，美国特朗普政府中的一些国会议员正推动扩大审查措施，直到国会立法对中国投资进
行严格限制。他们担心中国偷取美国的技术，侵犯知识产权。

他们透露，人工智能领域是审查重点，因为这种技术可能被用于军事用途。而其他被审查领域包括半导
体和自动驾驶技术。

目前这些讨论还在初步阶段，尚不清楚国会是否会继续推进，也不清楚这样的审查具体会影响那些具体
企业。

报道称，任何旨在切断中美科技公司联系的措施都可能对整个行业带来巨大影响。包括AMD、高通、英
伟达和IBM在内的美国主要高科技企业都在中国拥有一些列业务合作——从研究实验室到人才培训项目
，通常都是中国公司和机构的主要合作方。

目前，人工智能和芯片设计领域的顶尖人才目前在两国公司和学术机构之间有着广泛交流。各种形式的
非正式合作关系在两国间广泛开展。

例如，美国芯片制造商英伟达公司（Nvidia）去年推出一款新的GPU，当时，该公司提前向30名人工智能



专家提供试用样品，其中就包括3名与中国政府有合作的人工智能专家。
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