
重庆南唐成品隔断，智能玻璃隔断墙，隔断型材批发

产品名称 重庆南唐成品隔断，智能玻璃隔断墙，隔断型材
批发

公司名称 重庆柠都建筑材料有限公司

价格 380.00/平米

规格参数 南唐:100*60*40mm
108:108
84:84

公司地址 重庆市渝中区大坪正街一巷6号

联系电话  13657662363

产品详情

南唐成品隔断�产品介绍 

  1.南唐可拆装式成品玻璃隔断：墙体属于室内非承重分隔墙中的一大类,是完成大多室内结构布局分隔
的重要组成部分。成品隔间墙是以规定模数设计型材为依据的,在工厂预行预制,在现场快速装配的成品隔
间墙产品。成品隔间墙用于室内分隔,通常需要和顶地、其他墙面做牢固连接，需同时满足高层防火要求
，抗震级要求、抗侧撞击要求，长期使用要求，高雅美观要求，可重新拆装要求，室内环保要求等，是
真正专业的室内非承重隔墙。真正的成品模块隔断墙一定是由专业生产厂家在严格管理体系下生产的，
完全不能混同于办公家具类和其他隔断类。 

   2. 南唐�成品玻璃隔断墙的主要结构：是由高强度铝合金(框架)和其他高分子材料组成的，整个墙
体的内部结构同样是由高强度铝合金材料、加工成预先设计的H型，是多点平均受力的高强度型材，完
全满足防火、抗震、抗侧撞击、不同空气压等要求，隔间墙的整体外部结构是由1.2mm-2.0mm厚的铝合
金，按设计形式挤压成型，经阳极氧化或表面电渡处理，制成高精级铝合金型材。处理的型材表面具有
很强的漆膜硬度、抗冲击力，也具有很高的漆膜附着力，不易脱落老化，具有极强的光泽效果，其美观
度和耐久性远超一般的钢板折边型材。 

    3.南唐�成品玻璃隔断墙和各完成面连接的部分：均事先配装双层密封胶条，可有效阻隔声音和灰
尘，也可适当弥补建筑完成面在水平度和垂直度上的些微不足。意昀�成品隔间墙所有安装的玻璃镶嵌
部分的内部周边，均嵌装了高分子材料合成的半圆型密封胶条，有效地阻隔了声音玻璃隔断墙可长久安
全地使用于各商业和公共建筑室内的结构布局中，由于意昀�成品隔间墙模块化的预先生产，可快速供
应到施工现场，适应实际的需求，由于预行预制的干法施工，可大大缩短施工的周期，为用户创造效益
，所以意昀生产的隔间墙适合承接整栋楼宇的内墙施工；由于型材的适用性强，可多次使用和变化，大
大减少用户后期的投入，所以被大多的公司所长期使用；由于选用材料的精致和优质，大大提高了完成
后的装饰性并大大延长了使用的周期。 



    5.南唐�成品隔间墙无限灵变性的设计特点，完全能适应现代化商业和办公环境的要求，有保持私
密性的实体墙、有最大通透效果的玻璃墙、有功能十足的双层玻璃内置百叶帘隔墙、有轻巧实惠的单层
分隔墙等等。我们具备满足尽可能多的用
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