
徐工旋挖钻机XR150DⅢ销售、租赁、维修

产品名称 徐工旋挖钻机XR150DⅢ销售、租赁、维修

公司名称 陕西徐基工程机械有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:徐工
型号:XR150DⅢ
产地:徐州

公司地址 西安市灞桥区华清东路188号聚辉物流二期

联系电话 029-83321457 18992863552

产品详情

XR150DⅢ旋挖钻机优势（亮点）介绍

1、采用旋挖钻机专用液压伸缩式(TDP系列)履带底盘和大直径回转支承，满足超强的稳定性和运输的便
捷性。

2、采用广西康明斯电控涡轮增压发动机，动力强劲，排放满足欧Ⅲ排放标准。

3、液压系统采用极限功率控制和负流量控制，使液压系统更加节能高效。

4、采用单排绳主卷扬，有效解决钢丝绳磨损难题，有效提高钢丝绳使用寿命；并在主卷扬上设有钻深检
测装置，单层绕绳使深度检测更准确。

5、整机设计满足CE指令要求，安全有保证，施工更安全。

6、标配集中润滑系统，维护保养更便捷。

7、多种规格钻杆配置可供选择，满足不同地层的高效施工。

8、可拆卸式动力头驱动键，便于维护更换。

序号 名         称 单位 参   数   值
1 最大钻孔直径 mm 直径1500
2 最大钻孔深度 m 56
3 安全钻孔作业范围(距回转中心) mm 3250～3650



4 工作状态钻机尺寸（长×宽×高） mm 7550×4200×19040
5 运输状态钻机尺寸（长×宽×高） mm 13150×2960×3140
6 整机重量（标准配置下不含钻具） t 49
7 发动机 型号 康明斯 QSB7

额定功率/转速 kW 150   /2050r/min
8 液压系统最大工作压力 MPa 35
9 动力头 最大扭矩 kN ?m 150

转速 r/min 7～33
10 加压油缸 最大加压力 kN 120

最大提升力 kN 160
行程 mm 3500

11 主卷扬 最大提升力 kN 160
最大单绳速度 m/min 72
钢丝绳直径 mm 26

12 副卷扬 最大提升力 kN 50
最大单绳速度 m/min 60
钢丝绳直径 mm 16

13 钻 桅 桅杆左/右倾角 ° 3 / 3
桅杆前倾角 ° 5

14 转台回转角度 ° 360
15 行 走 最大行走速度 km/h 2.5

最大爬坡度 % 40
16 履 带 履带宽度 mm 700

履带外宽（最小-
最大）

mm 2960～4200

履带纵向两轮中心距 mm 4310
平均接地比压 kPa 83
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