
进口伺服减速机

产品名称 进口伺服减速机

公司名称 巴普曼工业科技(广东)有限公司

价格 3000.00/台

规格参数 品牌:巴普曼
型号:BPF型
产地:东莞

公司地址 广东省东莞市东城区东科科技产业园区2栋

联系电话 0769-22885382 15812828266

产品详情

巴普曼工业科技（广东）有限公司，厂家直供进口伺服减速机，现货销售，质量保证，大量现货。型号
齐全，网上销售，以价换量，服务周到，为客户提供专业选型服务。

进口伺服减速机产品参数：

传动比:Ⅰ级：4, 5, 7, 10  Ⅱ级：20, 25, 35, 40, 50, 70, 100

满载时效率:Ⅰ级：≥93 Ⅱ级：≥90

最低工作温度:-10

最高工作温度:+ 90

防护等级:IP65

标准回程间隙:Ⅰ级：≤7  Ⅱ级：≤10

抗扭刚度:31

额定输入转数：4000

行星减速机集合了经济型产品的佳特性，同时在性能上又有所提升，它经济实用，同时又性能强劲，而
且产生的热量也极少。

其经过优化的输出轴承适用于径向力和轴向力较高的应用情况。http://www.bupermann.com/



进口伺服减速机安装尺寸：

行星减速机速比计算公式——巴普曼

精密行星减速箱从原理上来说是一种精密的机械设备，其目的性是降低其使用转速的方法来增加转矩。
公式如下所述：

速比=电机输出转数÷减速机输出转数 (速比也称传动比)

巴普曼工业科技下面通过几种公式的方法来进行说明：

已知道电机功率和速比及使用系数求减速机相对扭矩：减速机扭矩=9550×电机功率÷电机功率输入转数
×速比×使用系数

已知道减速机输出转数以及扭矩，求减速机配电机功率：电机功率=扭矩÷9550×电机功率输入转数÷速
比÷使用系数

我们知道行星减速机型号各异并且种类繁多，按照传动类型可分为齿轮减速机类型、蜗杆减速机类型以
及行星齿轮减速机类型；如果按照传动级数迥异有单级和多级之分；但是也有按齿轮形状划为圆柱齿轮
型、圆锥齿轮型和圆锥－圆柱齿轮类型减速机；此外，以传动布置形式分展开式、分流式和同轴式减速
机也很普遍。

巴普曼工业科技（广东）有限公司专业研发生产进口伺服减速机，高扭矩、高负载容量、无润滑脂泄露
，免维护，巴普曼行星减速机让您的使用更加高效，方便！
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