
毛边不锈钢丝网A毛边不锈钢丝网厂家生产

产品名称 毛边不锈钢丝网A毛边不锈钢丝网厂家生产

公司名称 安平县浩港金属丝网制品有限公司

价格 50.00/平方米

规格参数 品牌:浩港
型号:1.2*30
产地:河北省安平县浩港金属丝网制品有限公司

公司地址 河北省衡水市安平县南白沙庄村村东500米处

联系电话 13932894513 15512686189

产品详情

  毛边不锈钢丝网A毛边不锈钢丝网厂家生产

毛边不锈钢丝网指耐空气、蒸汽、水等弱腐蚀介质和酸、碱、盐等化学浸蚀性介质腐蚀的钢又称不锈耐
酸钢。实际应用中，常将耐弱腐蚀介质腐蚀的钢称为不锈钢，而将耐化学介质腐蚀的钢称为耐酸钢。由
于两者在化学成分上的差异，前者不一定耐化学介质腐蚀，而后者则一般均具有不锈性。不锈钢的耐蚀
性取决于钢中所含的合金元素。不锈钢网材质：SUS304,304L,SUS316,SUS316L,310,310S,SUS302等

毛边不锈钢丝网按编织分类：1、平纹编织2、斜纹编织3、平纹荷兰编织4、斜纹荷兰编织5、不锈钢丝网,
分平纹.斜纹编织,不锈钢丝网的规格20目--可根据用户需要设计制作各种型号的产品，同时承接来料加工

毛边不锈钢丝网主要用于酸、碱环境条件下筛分和过滤，石油工业作泥浆网、化工化纤工业作筛滤网、
电镀工业作酸洗网，气体、液体过滤和其它介质分离用。一般采用不锈钢网丝、镍丝、黄铜丝为材料。

毛边不锈钢丝网耐酸、耐碱、耐锈蚀性能好；强度高，拉力、韧性和耐磨性强，经久耐用；耐高温氧化
，304不锈钢筛网名义耐受温度为800摄氏度，310S不锈钢筛网名义耐受温度可达1150摄氏度；常温加工，
即容易塑性加工，使不锈钢筛网的使用可能性多样化；光洁度高，不必表面处理，维护方便简单。
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