
供应 万普 涡轮流量计 WP-W300

产品名称 供应 万普 涡轮流量计 WP-W300

公司名称 石家庄万普农业科技有限公司

价格 3000.00/台

规格参数 品牌:万普
型号:WP-W300
售后服务:保修一年，维修及时

公司地址 河北省石家庄市裕华区方村308国道西

联系电话 0311-88219203 15630416050

产品详情

高精确度，一般可达±1%R、±0.5%R，高精度型可达±0.2%R；

重复性好，短期重复性可达0.05%~0.2%,正是由于具有良好的重复性，如经常校准或在线校准可得到极高

的精确度，在贸易结算中是优先选用的流量计；

具备仪表系数三点修正，智能补偿仪表系数非线性，并可进行现场修正；

所有有效数据掉电后保持10年不丢；

范围度宽，中大口径可达1:20，小口径为1:10；

结构紧凑轻巧，安装维护方便，流通能力大；

适用高压测量，仪表表体上不必开孔，易制成高压型仪表；

专用型传感器类型多，可根据用户特殊需要设计为各类专用型传感器，例如低温型、双向型、井下型、

混砂专用型等



可制成插入型，适用于大口径测量，压力损失小，价格低，可不断流取出，安装维护方便；

三、技术特点：

精确度,一般可达±1%R、±0.5%R,高精度型可达±0.2%R；

重复性好，短期重复性可达0.05%~0.2%,正是由于具有良好的重复性，如经常校准或在线校准可得到极高

的精确度，在贸易结算中是优先选用的流量计；

输出脉冲频率信号，适于总量计量及与计算机连接，无零点漂移，抗干扰能力强；

可获得很高的频率信号（3~4kHz），信号分辨力强；

范围度宽，中大口径可达1:20，小口径为1:10；

结构紧凑轻巧，安装维护方便，流通能力大；

适用高压测量，仪表表体上不必开孔，易制成高压型仪表；

专用型传感器类型多，可根据用户特殊需要设计为各类专用型传感器，例如低温型、双向型、井下型、

混砂专用型等；
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