
供应 万普 井电双控计量控制器 WP-J200

产品名称 供应 万普 井电双控计量控制器 WP-J200

公司名称 石家庄万普农业科技有限公司

价格 2300.00/套

规格参数 品牌:万普
型号:WP-J200
售后服务:保修一年，维修及时

公司地址 河北省石家庄市裕华区方村308国道西

联系电话 0311-88219203 15630416050

产品详情

农田水利项目设计专用机井灌溉设备，露天安装于野外的机井口上，结构设计美观合理，坚固耐用寿命
长，防破坏，非接触式开关机，射频防解密，无线读写数据，一机多卡，灵活匹配，系统用户无限扩展
，精度高，防断电，数据安全不丢失，电压范围宽，计电、计时、计水多种选择。

1、 语音提示功能当用户刷卡（第一次划卡）和取卡时（第二次划卡），语音提示卡内剩余金额、打开
出水口等信息。2、 用户卡内余额为0，自动停泵功能当用户卡内余额为0时，自动停泵，停止供水，用
户须再次刷卡取走数据后充值，才能继续用水。3、
一机多卡功能一台智能控制器可以供多个用户卡（轮流）使用。4、 不同区域（村、组）的IC
卡不能相互使用，一个区域的用户卡只能在本区域使用，不能到另一个区域使用。5、
多种收费方式可选择多种收费方式：计水、计电、水电双计、计时。6、
可扩展监测管道压力，还可监测水泵三相电流、三相电压、土壤水分、土壤温度等。7、 能存贮***近200
0个用户的刷卡用水信息农田灌溉智能取水控制器能自动存贮***近2000个用户的刷卡信息，便于用户在本
地查询、补卡以及供远方计算机读取。8、远程监控功能计算机可以远程监控每眼机井的总出水量、总用
电量、年取水量、瞬时流量、水位、水泵运行状态、电源供电状态、箱门状态、机井开采状态以及用户
用水情况等，还可扩展监测管道压力、水泵的三相电流、三相电压、土壤水分、土壤温度等。9、用户刷
卡主动上报用户在刷卡（开泵）和取卡（关泵）时，农田灌溉智能取水控制器自动上报该用户的灌溉信
息。10、故障报警及报警处理当电表或远传水表、流量计发生故障时主动上报，当箱门被非正常打开或
箱门关闭时主动上报，并带有语音报警提示，系统收到报警信息后，可以用短信或电话的方式通知机井
的相关管理人员。11、带有远程遥控水泵启停功能12、具有年取水量超限报警功能当机井的年取水量超
过所设的年取水量报警上限时，农田灌溉智能取水控制器主动把报警信息发送给远方计算机。13、具有
超开采量自动停泵功能当机井的年取水量超过所设的开采量时，农田灌溉智能取水控制器自动控制停泵
，防止过量用水，同时提示‘年取水量超标停泵’，而且农田灌溉智能取水控制器主动把开采量超标信
息发送给远方计算机。
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