
珍珠棉袋/泡棉袋/epe袋

产品名称 珍珠棉袋/泡棉袋/epe袋

公司名称 惠州市立意实业有限公司

价格 1.00/平方米

规格参数 材质:EPE珍珠棉
厚度:1（mm）
适用范围:包装

公司地址 惠阳区新圩镇东风村

联系电话 0752-3598555

产品详情

材质 EPE珍珠棉 厚度 1（mm）
适用范围 包装

珍珠棉的简介

epe与po薄膜、铝膜、编织品等材料贴合,还可以增加其撕裂强度和防紫外线功能。因epe具有很好的加工
性能,只要工艺合理,包装制品生产便于大规模作业;因其质轻使得包装产品运输费用大大降低;因其具有防
震回弹性,使得产品包装有很好的抗冲击性,特别是多次冲击缓冲效果几乎保持不变。所以,epe在产品包装
方面得到广泛的运用,如电脑、电器、高档家私、皮具、手袋及鞋业等。特别是高档工艺品包装,epe与其
他高档装饰布,绒布结合,具有高贵、豪华的气派,又不失其良好的抗冲击震动保护效果,也是今后包装高档
化发展的趋向。epe的环保特性,在世界已经得到公认。epe在生产过程中没有其它化学成分产生,废弃的epe
可回收造料再利用,对环境无污染,符合环保标准。而eps发泡胶破坏生态环境的现状日益显现出epe在环保
方面的优势。

 抗静电性

静电的产生是共价分子链的塑料在摩擦时,得失电子很难传导消失引起的,epe经抗静电处理后,材质表面电
阻可从1014-1016ω可降至108-1010ω。一般常用防静电系数在109-1011ω。

珍珠棉的物理特性

项目单位数据

密度g/cm3 0.03 

泡孔结构-非交联封密



抗拉强度kg/cm2 3.40

撕裂强度kg/cm2 2.60

延伸度％125

吸水率mg/cm2 0.01

收缩率（70-c）% 0.75

导热率kcal/m.h.c 0.02

使用温度-c -60到+80

柔软性-好

剪切强度kg/cm 1.8-3

表面电阻欧姆普通：无

抗静电：10的9-11次方 项目单位数据

密度g/cm3 0.03

泡孔结构-非交联封密
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