
3寸屏企业考勤机 门禁考勤一体机系统

产品名称 3寸屏企业考勤机 门禁考勤一体机系统

公司名称 新长远（深圳）科技有限公司

价格 1200.00/台

规格参数

公司地址 深圳市龙华区刘屋围路瑞信恒业瑞园办公楼6楼

联系电话 0755-33129737 15201315993

产品详情

新长远联网型考勤机ID/IC考勤系统大容量门禁机语音门禁系统控制器

 

  参考图

 

系统模块：

� 管理：系统采用ＩＤ/IC卡刷卡，方便、快捷、先进

� 考勤管理：对职工进行刷卡签到管理，既客观真地记录职工签到时间，又消除了人情考勤的弊病，
并且可打印详细的考勤记录、考勤结果等报表。

� 校车接送：安装网络简易，可随时将数据储存在系统中。连接至局域网中任意一根网线，数据即可
上传至管理软件中。实现数据采集

1简介

考勤机相当是一块主控板，就可以1个门禁的控制，带LCD屏，可以显示4行字，每行7个汉字，带语音，
主要用来报名字和一些错误状态。

2功能

通讯： UDP,TCP，HTTP



通讯速率:10M。

自动获取IP：支持DHCP协议，自动获取局域网内IP。

域名解析：支持DNS，服务器地址可以是IP，也可以是域名。

HTTP请求：可以HTTP协议传输数据给指定的服务器。

� 读头：支持1个WG26读头协议，（也可以作单门控制器使用）。

� 门数：单门

� 开门延迟：1S～255S。

� 用户数量：总用户数量可以达到60000个。

� 联网距离： TCP/根据网络分布的范围。

3技术指标

0. 工作电压：12V±10% 。

1. 保护功能：使用FLASH存储器，在控制器失电时，能保持数据20年以上不丢失。

2. 输出通道：1路（外供电／干接点接线可选，常开／常闭跳线可选）

3. 电源消耗：6.5W (含查询电源消耗)

4. 响应时间：读到有效卡到开门输出时间小于500mS

5. 记录容量：大于60000条

6. 用户容量：最大60000条

7. 脱机记录：脱机工作时可以保存60000条进出记录

8. 工作温度：0℃-55℃；

9. 相对湿度：5%-70%，无冷凝

10. 存储温度：-20℃-70℃

刷卡同时进行，实现双重保障功能。

 

系统配置：

方式：刷卡

系统配置：刷卡机+电源一个+软件



作   用：考勤签到

优   点：实时性好，成本低。
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