
长城新型（JH-1）轮轨润滑脂

产品名称 长城新型（JH-1）轮轨润滑脂

公司名称 锐先（上海）化学品有限公司

价格 1.00/管

规格参数

公司地址 上海市金山区朱泾镇南横街4号4幢1273室F座

联系电话 021-34110771 13162091898

产品详情

长城新型（JH-1）轮轨润滑脂概述：

长城新型（JH-1）轮轨润滑脂采用羟基硬脂酸皂稠化合成油，加入高效添加剂及石墨而制成，是专为铁

路机车轮缘润滑而研制的高性能润滑脂。

 

长城新型（JH-1）轮轨润滑脂性能：

1.良好的粘附性能，能够吸附于轮缘表面。

2.优良的低温性能，在极寒地区仍能保持流动性。

3.优良的极压抗磨性能，能有效的减少轮缘、铁轨的磨耗。

 

长城新型（JH-1）轮轨润滑脂用途：

1.与华宝润滑装置配套使用于铁路机车轮缘润滑。



2.使用温度范围：极寒脂：-50～60℃ 北方脂：-30～80℃ 南方脂：-10～120℃。

 

长城新型（JH-1）轮轨润滑脂注意事项：

1.本产品应保持干净，严防灰尘、水分等污染。

2.本产品严禁与其它产品混用。

 

电力润滑脂包装：

1kg牙膏管
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