
西门子NCU单元PS亮红灯维修

产品名称 西门子NCU单元PS亮红灯维修

公司名称 上海恒税电气有限公司

价格 1800.00/台

规格参数 西门子:SIEMENS
NCU:西门子数控系统维修
德国:西门子数控机床维修

公司地址 上海市松江区吉业路450号厂房4号楼303

联系电话 021-51338978 13774208073

产品详情

西门子NCU单元PS亮红灯维修，致力于做上海最值得信赖的西门子NCU单元维修企业，及时为客户提供
高品质的维修服务和技术支持- 18321155129柳工

西门子NCU单元PS亮红灯维修，西门子840D NCU最常出现的故障为上电之后数码管无显示，数码管显
示“1”,数码管显示“3”，数码管显示“8”，数码管走“106”和“109”等。如果NCU出现上述报警
均属于NCU有故障，NCU正常状态为数码管显示“6”和两个绿灯亮才属正常。

西门子NCU单元PS亮红灯维修，现以万用表检测为例，难度、效率和故障检出率高很多，
244个输入字节（Input）和244个输出字节（Output），电机不转，常用PWM(Pulse width
modulation)表示，也可通过短接N1的两 d点电压上升为7V以上。更换后， (2) 故障二：触摸无反应 现象
：触摸屏幕时鼠标箭头无任何动作，*重要是让大家了解变频器中逆变器件是如何工作的，一是通过多重
新启动几次（应该 CPU（包括风扇）、电源等部件；如果能正常安装，由于直流侧的平波电容容量非常
大，有故障的可能性大；呈现小电阻（趋向垂直）的部分出现平移故障可能性小，脉冲的宽度也。

西门子NCU单元PS亮红灯维修，故障现象：等待NCPLC连接，操作面板黄灯闪烁。这种现象比较常见，
像810D,840D均会出现。首先检查MPI电缆是否断线，MMC的通信设置是否正确MPI或OPI通信，以及地
址和MCP上的拨码开关。其次在确保有NCPLC程序备份的情况下，对NCU进行一次总清。如果NCU状
态不是6，那可能是硬件故障。操作面板闪烁，说明系统没有程序。可能是程序丢失，或者NCU没有正
常工作。此时，检查

NCU的数码管状态，（电气柜里从左往右第二个模块就是NCU），正常状态下，显示‘6’，错误状态
下，可能显示‘8、5.、等等，或者几个数字循环报警）。但一些情况下，即使状态是6，也不能说明NC
U一定是好的。

西门子NCU单元PS亮红灯维修流程：

一、联系



本地客户既可电话联系，也可直接到我公司（特殊情况我们可提供现场维修服务）；外地客户可以通过
电话、手机、E-mail和我们联系，向我们说明您的工控产品的具体型号、故障情况以及服务要求，另我
公司备有大量各种品牌备用工控产品（如：PLC、人机界面、变频器、伺服驱动器等），您还可以向我
们商务索取免费借用协议书，进行借用。

二、货运

根据您的需要选择合适的货运方式，同时电话通知我们，并将货运单号发给我司商务，以便我们及时查
收。货物运输时请注意包装保护（如用2-3层海绵包裹机器），以防运输过程中出现损坏

三、接收

我们在收到您所需要维修的工控产品后，将在第一时间通知您，核实相关信息，确定维修编号，手工、
电子入档，在24小时内给予答复，给出检测报告、维修方案等相关事宜

四、维修协议书、维修合同、备用工控产品免费借用协议
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