
梅花联轴器 现货 标准件

产品名称 梅花联轴器 现货 标准件

公司名称 南通伊兰特精密机械有限公司

价格 .00/个

规格参数 样品或现货:现货
是否标准件:标准件
是否进口:否

公司地址 中国 江苏 南通市 海安工业园

联系电话 86 0513 88816217

产品详情

样品或现货 现货 是否标准件 标准件
是否进口 否 标准编号 梅花顶丝固定联轴器
联轴器类型 梅花联轴器 品牌 ELANT
型号 JM1-55-14-28 公称转矩 68（N.m）
轴孔 14/28 外形尺寸 55（mm）
许用转速 10500（r/m）

联轴器属于机械通用零部件范畴，用来联接不同机构中的两根轴（主动轴和从动轴）使之共同旋转以传
递扭矩的机械零件。在高速重载的动力传动中，有些联轴器还有缓冲、减振和提高轴系动态性能的作用
。联轴器由两半部分组成，分别与主动轴和从动轴联接。一般动力机大都借助于联轴器与工作机相联接
，是机械产品轴系传动最常用的联接部件。20世纪后期国内外联轴器产品发展很快，在产品设计时如何
从品种甚多、性能各异的各种联轴器中选用能满足机器要求的联轴器，对多数设计人员来讲，始终是一
个困扰的问题。常用联轴器有膜片联轴器
鼓形齿式联轴器，万向联轴器，安全联轴器，弹性联轴器及蛇形弹簧联轴器。
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