
大锥度线切割机型 博虹 DK7732ZB

产品名称 大锥度线切割机型 博虹 DK7732ZB

公司名称 宁波市博虹机械制造开发有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:博虹
型号:DK7732ZB
适用行业:通用

公司地址 宁波市鄞州区古林镇宋严王村

联系电话 88151858 18957825051

产品详情

品牌 博虹 型号 DK7732ZB
适用行业 通用 最大加工速度 350（mm/min）

详细说明：参数/型号 dk7732zb dk7740zb dk7750zb dk7763zb

工作台尺寸（mm) 360x610 460x690 540x910 650x1030

工作台行程（mm) 320x400 400x500 500x630 630x800

最大切割厚度（mm) 350 350 350 350

加工锥度 30°/80mm 30°/80mm 30°/80mm 30°/80mm

最大承重重量（kg) 200 320 500 960

主机重量（kg) 1400 1600 2300 2800

主机外型尺寸（mm) 1765x1170x2150 1850x1380x2250 2060x1760x2300 2250x2250x2350

产品介绍



3、间隙补偿：3b格式直接补偿，补偿量为0--9999。同时具有齿隙补偿，清棱功能，任意角旋转，平移，

指令倒走，比例缩放等功能。

4、断丝保护功能，自动对中心及寻边加工，加工结束报警等功能。

5、工控机控制脉冲电源，立式机柜，彩显界面，会话式自动编程，iso代码相容3b、4b语言。

编程加工可同时进行，彩色立体图形及实时切割图样跟踪显示。

6、标准配置rs-232c界面，可联网工作。

7、可选择安装硬碟及windows操作平台，给客户更多选择。

1、脉冲电源性能独特，多级二档位功放，能适应大厚度工件加工，最大切割厚度>800mm。

2、脉冲电源工作稳定、高效、低耗。最大切割效率>120mm/min,丝耗<0.01mm/8万mm。
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