
ZW32-12F全国畅销款-皖开电力

产品名称 ZW32-12F全国畅销款-皖开电力

公司名称 浙江皖开电力科技有限公司

价格 1.00/台

规格参数 额定电压:12000
额定电流:630
机械寿命:10000

公司地址 乐清市盐盆街道后埭头村

联系电话 0577-62059208 18968723152

产品详情

ZW32-12F全国畅销款-皖开电力--ZW32看门狗畅销全国，ZW32皖开电力---ZW32-12F全国畅销款-
皖开电力--ZW32看门狗畅销全国，ZW32皖开电力

合闸操作：先拉动储能手柄进行储能，所施操作力矩由小变大，当合闸弹簧过中瞬时，合闸弹簧释放能
量，促使储能系统逆时针旋转并带动拐臂转动，带动传动轴使断路器合闸，同时分闸拐臂扣住分闸半轴
，使断路器处于合闸状态；机构在合闸状态下，凸轮与转动轴套脱离，机构不能再次合闸。   分闸操
作：断路器合闸后，拉动分闸手柄或当线路电流超过防涌流装置的设定值时过流线圈被驱动，均使分闸
半轴转动，分闸拐臂解扣，传动杆在分闸弹簧的带动下使断路器分闸。电动机构动作原理：   储能操
作：拉动储能手柄，或储能电机转动，在传动齿轮的带动下使凸轮转动，合闸弹簧被逐渐拉长，当弹簧
过中后，凸轮由定位件保持不再转动，断路器处于准备合闸状态；同时凸轮与传动轴脱离，使机构不能
再次储能.   合闸操作：储能完毕后，拉动手动合闸手柄或给合闸线圈施加电压，使合闸半轴转动，合
闸拐臂与合闸半轴解扣，合闸弹簧释放能量，带动传动轴使断路器合闸，同时分闸弹簧被储能。机构在
合闸状态下，再进行储能操作，合闸弹簧再次被拉长，弹簧过中后，合闸半轴被联锁装置扣住，避免机
构误合闸。在合闸已储能状态，机构处于重合闸状态，可实现“O-0.3S-CO”一次重合闸操作。   分
闸操作：断路器合闸后，拉动分闸手柄或给分闸线圈施加电压或当线路电流超过防涌流装置的设定值时
过流线圈被驱动，均使分闸半轴转动，分闸拐臂解扣，传动杆在分闸弹簧的带动下使断路器分闸。 
注：操动机构过流线圈为短时工作制，不能长时间通流。

ZW32-12F看门狗真空断路器型户外交流高压真空分界断路器（以下简称分界断路器）是我公司自主研发
的一款新型产品，具分界断路器是集真空断路器、分界断路器、分段器四大开关于一体的多功能智能化
装置产品，主要配置由真空分界断路器本体、MGK16 型控制器、外置电压互感器（注：配网自动化环网
线路中可选双侧PT）三大部分组成，产品广泛用于10kV 城市、 农村配电网架空环网线路中作分段隔离
开关、联络开关、可实行环网线路负荷调配的自动化开关装置，在大用户供电的分支线路中可作为分界
开关（俗称看门狗），馈线架空配电网络作分界断路器分段器之用，真空分界断路器具有远程管理模式
，保护控制功能及通讯功能。能可靠判断、检测界内毫安级零序电流及相间短路故障电流，实现自动切
除单相接地故障和相间短路故障。
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