
美国杜邦PET 一级代理商

产品名称 美国杜邦PET 一级代理商

公司名称 上海众顿塑化有限公司

价格 28.00/千克

规格参数 杜邦:美国杜邦PET塑料价格
PET:美国杜邦PET总代理商
美国:美国杜邦中国官方

公司地址 上海市奉贤区南桥镇环城南路1388-1号

联系电话 135-85676967 13585676967

产品详情

美国杜邦PET 一级代理商，美国杜邦PET代理商供应PET POM PBT PA66系列塑胶原料。

Rynite 聚对苯二甲酸乙二醇酯将性能与可加工性相结合

Rynite 结合了增强型聚对苯二甲酸乙二醇酯 (PET)
的最佳特性与易于加工的性能，适用于制造高性能零件。

杜邦 Rynite 改性的聚对苯二甲酸乙二醇酯 (PET)
树脂非常适合于有经久耐用的电气和电子性能要求的应用，而且具有高度光泽的表面。
它重量轻，采用玻纤增强，具有尺寸稳定性，使其成为取代压铸件和热固性材料的首选。
这种刚性的、耐紫外线的聚合物实现了耐热、机械和化学性能的平衡。

相比其他树脂，Rynite的突出流动特性能使它以更低的注塑压力填充复杂，薄壁的模具。
在有产品小型化的应用场合，这是一项特别重要的优势。 Rynite 聚对苯二甲酸乙二醇酯 (PET)
使电气设备、光伏板、开关和其他重要的能源零件更稳定、更可靠。

Rynite 415HP BK503 PET-I-GF15 15% 玻纤增强
PET具有优异的抗冲击性

Rynite 415HP NC010 PET-I-GF15 15% 玻纤增强
PET具有优异的抗冲击性

Rynite 530 BK503 PET-GF30 30% 玻纤增强 PET
Rynite 530 NC010 PET-GF30 30% 玻纤增强 PET
Rynite 530HTE NC010 PET-GF30 30% 玻纤增强 PET具有优

异的高温电气性能
Rynite 540SUV BK544 PET-GF40 40% 玻纤增强, 耐UV,

PET用于挤出和注塑成型
Rynite 545 BK504 PET-GF45 45% 玻纤增强 PET



Rynite 545 NC010 PET-GF45 45% 玻纤增强 PET
Rynite 935 BK505 PET-(P+GF)35 35% 玻纤增强 PET
Rynite 935 NC010 PET-(P+GF)35 35% 玻纤增强 PET
Rynite 935SUV BK593 PET-(P+GF)35 35% 玻纤增强, 耐UV, PET
Rynite 940 BK505 PET-(GF+P)40 40% 玻纤/矿物增强 PET
Rynite 940 NC010 PET-(GF+P)40 40% 玻纤/矿物增强 PET
Rynite FG530 NC011 PET-GF30 30% 玻纤增强 PET用于与

食品接触的应用
Rynite FR515 BK507 PET-GF15 FR 15% 玻纤增强, 阻燃, PET
Rynite FR515 NC010 PET-GF15 FR 15% 玻纤增强, 阻燃, PET
Rynite FR530 BK507 PET-GF30 FR 30% 玻纤增强, 阻燃, PET
Rynite FR530 NC010 PET-GF30 FR(17) 30% 玻纤增强, 阻燃, PET
Rynite FR531 NC010 PET-(GF+MD)45 FR(17) 45% 增强, 阻燃, PET
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