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产品名称 东莞东坑出口木箱打包，东坑出口设备木箱打包
公司

公司名称 东莞市布伦特包装制品有限公司

价格 29.00/个

规格参数 美特木箱连锁:布伦特包装
出口包装木箱:专业出口木箱打包二十年
东莞:深圳东莞广州惠州珠三角自营

公司地址 广东省东莞市凤岗镇校塘路41号1栋101室（注册
地址）

联系电话 13686880123 13686880123

产品详情

东莞东坑出口木箱打包，东坑出口设备木箱打包公司

 滑木箱 的结构

 

滑木箱是由底座、两个端面、两个侧面和顶盖组成的，底座、端面和侧面可以预制

顶盖用木板和扁方材可以在现场装钉，也可以预制。各部件的具体结构介绍如下。

1.底座

(J)底座的结构型式。组成底座的木构件有滑木、辅助滑木.、端木、枕木、底板，各

种类型滑木箱底座的结构型式。

(2)底座及其构件的作用。滑木箱的底座主要是用来固定内装物和便于周转装运

等，组成底座的各木构件的作用介绍如下。

图滑木屋底座长度方向上的构件，起吊时与侧面一起共同承担内装物的重量

四辅助滑木是为了形成挂绳口和叉孔而钉在滑木下面的构件。

固枕木是用钢钉或者螺栓固定在洐木上的。枕木的作用是支承和固定箱内产品

http://www.56case.com/


国端木是用钢钉或者螺栓固定在滑木l的。端木的作用是安装端面和加强滑木的横向

连接。

圆底板是用钢钉横向钉在滑水上的木板，其作用是连接滑木，防止底座歪扭，般来

说，底板不完全封闭，板与板之闻留有不大的1司隙，用来解决木箱的通风与排水问题

四类滑木箱的底座在装I内装物而未装侧面和端面时，不能单靠底座进行起吊作业东莞东坑出口木箱打包
，东坑出口设备木箱打包公司.
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