
华城实心复合轻质墙板 复合保温轻质墙板

产品名称 华城实心复合轻质墙板 复合保温轻质墙板

公司名称 北京华城埃特建材有限公司

价格 16.00/张

规格参数 品牌:华城
规格:2440*610mm
产地:北京

公司地址 北京市密云区穆家峪镇穆峪南街1号镇政府办公
楼401室-378(穆家峪镇集中办公区)

联系电话  13716588515

产品详情

新型轻质复合墙板|轻质复合保温墙板|实心复合轻质墙板|复合保温轻质墙板|复合夹心轻质墙板|复合轻质
保温墙板|装配式玻纤增强复合无机材料保温隔墙板

1、综合造价低

轻质节能隔墙板耗工少，大量节约人工成本，施工速度快，墙体综合完工造价低，完工价格比轻集料空
心砌体降低5-10%左右，并且减轻建筑荷载，减少钢筋、水泥等材料设计用量，降低总建筑成本。

2、施工速度快

轻质节能隔墙板模块大、质量轻、安装运输方便，可以用无齿锯和电钻在任何部位切割、钻孔。产品表
面为硅酸钙板，强度高，平整度非常好，干作业环境施工，模块化安装，不需要抹灰，安装完相当于高
级抹灰，可直接进行涂饰、贴砖等下道工序。三人小组每天施工量达100㎡，比陶粒等抹灰砌体提高施工
速度3倍以上，并且不需要20天的砌体收缩沉降时间，也不需要抹灰后墙面7天干燥时间，大大的缩短了
施工周期。

3、增加使用面积

轻质节能隔墙板表面平整，不需要抹灰，比红砖、陶粒砌块砌体减少了40mm抹灰厚度，千亚墙体每米增
加使用面积0.04㎡，每使用千亚轻质节能隔墙板25延长米（按层高3m计算，使用量为75㎡），可增加建
筑使用面积1㎡。若使用轻质节能隔墙板5万㎡，可增加建筑使用面积约660㎡（50000/75）,有效提高了建
筑的利用空间。

4、隔音效果好

轻质节能隔墙板的内部组成材料（EPS聚苯乙烯颗粒）具有良好的隔音性能和吸音功能，其隔音系数为41



dB，高于国家标准（35 dB），优于轻集料空心砌块墙体（40 dB）。

5、吊挂能力强

轻质节能隔墙板为实心结构，达到传统粘土实心砖墙体功能，可直接打钉或上膨胀螺栓勾吊重物，单点
吊挂力≥1000N,不用添加水泥砂浆固定螺栓，是轻集料空心砌块墙体和其他空心及夹心条板墙材无法比
拟的。

6、质量轻

轻质节能隔墙板原材料为轻质芯材，面密度为67.9 kg/㎡，陶粒空心砌块墙体面密度约为200
kg/㎡（双面抹灰），传统粘土砖墙体面密度为287 kg/㎡（双面抹灰），建材是轻集料空心砌块墙体重量
的35%，是传统粘土砖墙体重量的25%，有效减轻了建筑荷载。

7、强度高

轻质节能隔墙板的强度高，各项力学性能检测指标：抗冲击性能、抗弯破坏荷载、抗压强度等均高于国
家行业标准，抗冲击性能是其他砌体的几倍，使用L型或U型钢板卡与主体结构连接，其抗震性能高达8.5
级。

8、防火

轻质节能隔墙板耐火极限检测指标≥180分钟，不燃性达到国家A级标准，同时千亚墙板无毒、无害、无
污染、无辐射，属绿色环保型建材。

9、不开裂

①轻质隔墙板所使用的硅酸钙板、水泥、聚苯乙烯颗粒、辅料灰等原材料都是在常态下非常稳定的，干
燥收缩值为0.36 mm/m，低于国家标准0.60 mm/m要求，从本质上解决了墙板的稳定性；②轻质节能隔墙
板与墙体采用钢卡连接，保证墙板的连接稳固、可靠；③轻质节能隔墙板之间采用非常科学的梯形阴阳
榫连接结构，并且对阴阳榫进行特别的处理，以便于填充粘接剂与墙板更牢固的粘结；④采用粘接剂和
玻纤网格布对安装缝进行处理，从根本上弥补墙板在安装之后产生的轻微收缩。

10、节能环保

轻质隔墙板保温性能极佳，板材采用聚苯乙烯发泡颗粒为骨料，本身具有很好的保温效果，公司利用先
进的技术，科学的生产工艺，生产的轻质墙板全面符合国家标准。中国专业的新型建材设备生产厂家，
为您提供先进的新型建材设备、快捷的建材资讯、科学的建筑设计、全面的信息服务。

外墙保温装饰板是工业化生产的大幅面挂式墙板，及外墙保温功能与外墙装饰功能于一体，现场安装在
建筑物外表面，干法安装施工，符合了国家10J121建设图集。满足了建筑节能与建筑装饰的需要。外墙
保温一体化装饰板具有小化二氧化碳排放、防火不易燃的夹心、重量轻而硬度高、出众的平整性等多种
特性，A级防火，同时能够为建筑外墙设计提供无限可能。
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