
东莞凤岗木箱包装公司，机器设备木箱打包公司

产品名称 东莞凤岗木箱包装公司，机器设备木箱打包公司

公司名称 东莞市布伦特包装制品有限公司

价格 18.00/个

规格参数 美特木箱连锁:布伦特包装
木箱包装公司:专注木箱包装二十年
东莞:全国木箱包装连锁

公司地址 广东省东莞市凤岗镇校塘路41号1栋101室（注册
地址）

联系电话 13686880123 13686880123

产品详情

东莞凤岗木箱包装公司，机器设备木箱打包公司长期以来,我国国内木箱包装的生产并没有严格要求尺寸
规格,各行业由于长期以来形成了自己固有的包装尺寸,会对木箱的规格尺寸有一些具体的不同要求,是可
以理解的,但是,从长远的角度来说,还是应该选择国标尺寸。要考虑到节省运输费用,尤其要考虑集装箱和
运输卡车的箱体尺寸。除了考虑规格尺寸外,还要考虑仓库的大小,每个货格的大小;考虑木箱装载货物的
包装规格,根据木箱装载货物的包装规格选择合适尺寸的木箱,可以限度的利用。 木箱包装
的耐久性主要是指木材的天然耐久性,也就是木箱的抵抗生物侵害的能力,是木材的一种性质, 例如抗腐蚀
性,抗蛀虫,抗压性能,对于木箱来讲木材的天然耐久性是比较重要的质量因素,决定了木箱的好坏.木箱是国
际贸易中林木害虫的重要载体和传播介质,为了降低有害生物入侵风险,减小企业熏蒸除害处理成本,大力
发展经过深加工的复合型包装材料,将是我国木包装的发展方向。 木箱需要具备适当的阻隔性能,根据对
产品包装的不同要求,木箱包装应对水分、水蒸气、气体、光线、芳香气、异味、热量等具有一定的阻挡
能力。良好的安全性能,木包装箱本身的毒性要小,以免污染产品和影响人体健康。木箱应无腐蚀性,并具
有防虫、防蛀、防鼠、抑制微生物等性能,以保护产品安全。一定的机械性能,木箱应能有效地保护产品。
因此应具有一定的强度、刚度、韧性和弹性等,以适应压力、冲击东莞凤岗木箱包装公司，机器设备木箱
打包公司、振动等静力和动力因素的影响。
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