
玻璃鳞片防腐底漆配套用漆 玻璃鳞片防腐底漆

产品名称 玻璃鳞片防腐底漆配套用漆 玻璃鳞片防腐底漆

公司名称 山东泺源集团有限公司

价格 21.60/kg

规格参数 品牌:明湖
产地:济南

公司地址 山东省济南市长清区归德镇开发区

联系电话 0531-87352192 15315592357

产品详情

一、组成：环氧玻璃鳞片防腐漆由环氧树脂、添加剂、玻璃鳞片、有机溶剂等组成甲组份，乙组份为进

口固化剂。

二、特性：涂料中的玻璃鳞片平行地重叠排列，对腐蚀介质的渗透形成层层屏障，可以延长介质渗透到

基材的路径，阻止腐蚀介质直接穿透防腐层，具有优良的抗渗性,耐酸、碱、盐及各类化学介质的腐蚀,涂

料固体含量高，可以厚涂形成防腐涂层。

三、用途：用于腐蚀环境比较苛刻的管道、储罐、化工设备、混凝土构件的防腐。

四、适用期：在23±1℃条件下，约6h内用完，低于5℃时不宜施工。甲乙两组份混合应熟化30mi

n后才可以使用。

五、表面处理：如前道漆面已经污染应用适当的方法除去油脂、灰尘后再涂装。在仍留有旧漆膜的表面

维修中，应除去松动的漆膜，用高压淡水冲洗干净，干燥后再用配套防锈漆补到规定的膜厚，再涂装本

漆。

六、施工条件：底材温度须高于**以上3℃，相对湿度须小于85%。施工底材温度低于5℃时环氧树脂与固
化剂停止反应，不能施工。

七、配套底漆：可选用环氧防锈底漆、环氧富锌底漆。

八、涂装方式：刷涂，滚涂或喷涂。

九、涂装间隔：12小时。



十、储 存 期：12个月。

产品专业咨询顾问：房经理

手机：15315592357

Q Q:3523358782

地址：济南市长清区归德镇经济开发区
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