
SQ 超品SQD-1A 流量显示仪

产品名称 SQ 超品SQD-1A 流量显示仪

公司名称 保定超品电子科技有限公司

价格 .00/个

规格参数 超品:超品
SQD-1A:SQD-1A
北京:北京

公司地址 保定市竞秀区东风路街道办事处百花东路666号
财富广场812室（注册地址）

联系电话  17325548901

产品详情

概要 SQD-1A型流量显示仪带有流量设定和阀控功能，可与工作电源为±15VDC的气体质量流量控制器
（简称MFC）配套使用，用于为MFC提供工作电源、操作控制、流量设定、流量显示和零点调整。  
本产品采用中华人民共和国电子行业标准SJ/T10583-94以及SJ37所规定的通用技术条件和命名方法。    
质量流量的单位规定为：SCCM (标准毫升/分)，SLM (标准升/分)      
标准状态规定为：温度---273.15 K（0℃），气压—-101325 Pa（760mm Hg）

  

与MFC之间的信号：0～+5V

  

与外接设备之间的信号：0～+5V或4～20mA

  

产品特点SQD-1A型流量显示仪采用小型塑料机壳，体积小便于安装。流量输入输出信号，除了具有标准
的0～+5V电压信号外，还有4～20mA或0～10mA的电流信号。

  

质保与服务我公司承诺对产品的质保期为叁年。在您收货后叁年以内，如果按照说明书要求使用，遵守
安全注意事项，并且产品没有被损毁、改装或翻新，若有任何故障和问题，我公司负责免费维修或更换
新品。 在保修期外，我们提供终身维修和维护服务，但适当收取维修和维护的成本费。维修和维护后，
维修部分的质保期为壹年。 我公司有专业的售后工程师可以帮助您解决关于安装和使用等各方面的问题
，并且提供产品的使用培训。



  

规格参数

  

型号SQD-1A额定输出 +15VDC,400mA;-15VDC,400mA
基准源 +5.00V,5mA
供电电源 单相三线制 220VAC 50Hz
最大功耗 15W
输入输出信号 与MFC之间的信号：0～+5V；与外接设备之间的信

号：0～+5V或4～20mA
控制MFC/MFM数量 1台MFC
外形尺寸 长×宽×高：150×96×96 mm
净重量 0.50KG 
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