
MTL物化交联反应型自粘防水卷材厂家公司

产品名称 MTL物化交联反应型自粘防水卷材厂家公司

公司名称 广东金西克防水材料有限公司

价格 2.30/平方米

规格参数 规格:43kg
型号:JXK109
参数:1.5mm*20m

公司地址 广从五路491号钟港大厦

联系电话 020-28142397 13422058219

产品详情

一、 工程应用优势

MTL物化交联反应型自粘防水卷材在工程中有一些独特的优势：

1)改善了传统防水材料不能与基层冷施工的难题

2)改善了大部分防水卷材对施工要求非常高的局面

3)改善防水系统、杜绝单靠防水材料承担整体功能材料的方式，降低了施工成本和节约时间，提高了防
水效果

二、MTL物化交联反应型自粘防水卷材优点

1.优异的物理性能：强力交叉膜高分子复合自粘防水卷材采用交叉叠压技术，较普通薄膜具有高的抗拉
强度、大的延伸率、好的耐

2.撕裂性、高的抗冲击性、稳定的尺寸、优异的穿性耐根能和耐候性、耐腐蚀性。

3.超强的粘结性能：卷材通过聚合物水泥和混凝土结构层发生化学反应和物理吸附，使卷材与结构层形
成

4.远大于物理吸附粘结强度的永久性物理化学粘结层，能有效抵抗外界应力的破坏。

5.优越的防水效果：超强的“防水”功能、不扩散，自愈能力强、且能够避免硬物或植物根系刺穿卷材
。



三、材料说明

MTL物化交联反应型自粘防水卷材是我司防水研发基地推动防水材料的发展而采用优质强力薄膜、橡胶
、改性沥青、环保型高分子聚乙烯等材料创造的国际一流品质的新型防水卷材，属于物化/固碧交联反应
型自粘防水产品系列之一。我司防水研发基地的MTL防水卷材是从事研发产品-生产批发为一体的大型品
牌防水材料有限公司，经过十多年的发展，交联反应型防水卷材等产品质量得到了全方面的提升，走向
现代化、轻型高质量化的防水卷材，实现快速反应粘结的交叉层压膜精密防水，达到追求皮肤式防水特
点。

四、MTL物化交联反应型自粘防水卷材防水层结构

1）基面：作为混泥土防水层主体结构功能基层防水部位

2）卷材下表面自粘层：卓越的自粘沥青橡胶层与基面完好粘结，补充基层防水功能不足缺陷，防止窜水
、渗水问题。

3）防水层卷材主体：作为防水整体结构层面，作为承上启下结构，防止滴水、透水至下表层，材质本身
具有抗紫外线、抗撕裂、老化功能。
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