
超高导热6.0W导热硅脂 含银灰色硅脂厂家

产品名称 超高导热6.0W导热硅脂 含银灰色硅脂厂家

公司名称 深圳市雨与云环保科技有限公司

价格 1.00/千克

规格参数 品牌:YYY
型号:YYY-H600W

公司地址 深圳市宝安区福永街道凤凰华源工业区旭达大厦
B栋东面5楼

联系电话 15013865021 18688954025

产品详情

深圳市雨与云环保科技有限公司是一家专注研发导热硅脂，导热膏,导热硅胶，导热硅胶片等一系列导热
界面材料生产及与销售的高新技术企业，公司有专业的研发团队，.欢迎来电咨询、洽谈，我司将以优质
的产品和优惠的价格竭诚为您服务！

一、产品特点：

本产品采用进口原料和配方生产， 使用导热性和绝缘性良好的金属氧化物与有机硅氧烷复合而成。产品
具有极佳的导热性，良好的电绝缘性，较宽的使用温度（工作温度 -50℃ ～350℃），很好的使用稳定性
，较低的稠度和良好的施工性能，本品无毒、无腐蚀、无味、不干、不溶解。

1、导热系数高，导热系数达到 2.0W/(m-K)，这是评价导热硅脂最重要的性能指标。

2、油离度低。 油离度指标为： 200℃， 8小时的条件下析油值 ≤2.0%。

3、耐温性好，在 200℃条件下不硬化，不流淌。

二、典型用途：

广泛用作电子元器件的热传递介质，如 CPU与散热器填隙，大功率三极管、可控硅元件二极管与基材（
铝、铜）接触的缝隙处的填充，降低发热元件的工作温度。

三、使用工艺：

清洗待涂覆表面，除去油污； 然后将导热硅脂直接挤出均匀的涂覆在待涂覆表面即可。注意施工表面应



该均匀一致，只要涂敷薄薄一层即可。

四、注意事项：

导热硅脂的使用不是涂的越多越好，而是在保证填满间隙的前提下越薄越好。

五、包装规格： 1kg/桶

六、贮存及运输：

1、本产品的贮存期为 1年（25℃）。

2、此类产品属于非危险品，可按一般化学品运输。

本公司以诚信为本、质量第一、客户至上的服务理念竭诚为您服务！，产品销往广东省、河南省、河北
省、山西省、山东省、湖南省、湖北省、四川省、吉林省、辽宁省、黑龙江省、浙江省、福建省、甘肃
省、江西省、陕西省、海南省、江苏省、安徽省、云南省、贵州省、台湾省、北京市、天津市、上海市
、重庆市等全国各个城市。欢迎广大需要导热硅脂、导热硅胶的客户来电索样订购！
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