
2018热销型10KV高压真空断路器ZW43系列

产品名称 2018热销型10KV高压真空断路器ZW43系列

公司名称 西安红光智能电气有限公司

价格 2800.00/台

规格参数 品牌:西安红光电气
型号:ZW43-12
产地:陕西西安

公司地址 西安经济技术开发区凤城六路南侧新界第1幢1单
元13层11307号房（注册地址）

联系电话  18030434319

产品详情

概述2018热销型10KV高压真空断路器ZW43系列（以下简称断路器）为额定电压12KV，三
相交流50HZ的户外配电设备。主要用于开断、关合电力系统中的负荷电流、过载电流及
短路电流。适用于变电站及工矿企业配电系统中作保护和控制之用，更适用于农村电网及
频繁操作的场所。 本安装使用说明书规定了断路器的主要技术参数、产品结构、以及操
作、安装、使用维护的原理和方法等内容。

2018热销型10KV高压真空断路器ZW43系列型号及名称含义 2018热销型10KV高压真空断
路器ZW43系列引用标准 GB1984-2003交流高压断路器 GB3309-1989高压开关设备在常
温下的机械试验 GB5582-85高压电力设备外绝缘污秽等级 GB/T11022-1999高压开关设
备和控制设备标准的共同技术要求 DL/T402-1999交流高压断路器订货技术条件 DL/T59
3-1996高压开关设备的共用订货技术导则 JB3855-8510KV户内高压真空断路器通用技术条
件使用的环境条件 1、周围空气温度：-45℃ ~ +40℃；日温差：日变化不大于25℃； 2
、海拔高度不超过1000米，2000米； 3、风速不大于35m/s（相当于圆柱表面上的700Pa）
； 4、覆冰厚度不超过10mm； 5、日照强度不大于1000W/m2; 6、污秽等级不超过GB
5582的IV级； 7、地震裂度不超过8级； 8、无易燃、爆炸危险、化学腐蚀及剧烈震动
的场所； 9、如产品使用条件超出以上规定，由用户与制造厂协商确定。
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