
旭联牌螺丝钢抗拉检测机大卖中

产品名称 旭联牌螺丝钢抗拉检测机大卖中

公司名称 济南旭联仪器设备有限公司

价格 65000.00/个

规格参数

公司地址 山东省济南市章丘龙山工业园潘王路24199号

联系电话 86-0531-85966136 18854167326

产品详情

一、 概述

  钢材屈服强度试验机/抗拉强度试验机主要用于金属、非金属材料之拉伸、压缩、弯曲和剪切等力学
性能试验，测试金属材料在拉力作用下抵抗破坏的最大能力。

钢材屈服强度试验机/抗拉强度试验机配有计算机、打印机、电子引伸计、光电编码器及通用试验软件，
可以准确测定金属材料的抗拉强度、屈服强度、规定非比例延伸强度、延伸率、弹性模量等力学性能。
试验结果可以查询和打印（力-位移，力-变形，应力-位移，应力-变形，力-时间，变形-时间）六种曲线
及相关试验数据，具有软件自检功能，能自诊断故障，详见软件说明。是工矿企业、科研单位、大专院
校、工程质量监督站等部门的理想检测设备。

二、技术参数

最大试验力：根据型号                     试验机等级：1级

厂家：济南旭联仪器设备有限公司           设备咨询：157-2531-2871

技术指标 WEW-300B
最大试验力（KN） 300
试验力有效测量范围 2%~100%FS
试验力准确度 优于示值的±1%
变形有效测量范围 2%~100%FS
变形测量准确度 在引伸计满量程的2%-100%范围内，优于示值的±1

%
拉伸钳口最大间距（mm） 600

扁试样夹持厚度 0~15mm
圆试样夹持直径 Ф10~Ф32mm



压缩空间距离 550
电机功率（kw） 2

三、售后服务

凡购买济南旭联仪器设备的客户我们承诺： 

*  2小时内响应客户所提问题

* 省内24-省外48小时内把客户提出的问题处理完毕

*  为客户提供终生的咨询服务和设备维修服务

您的放心满意是我们不懈的追求！

四、设备优点：

抗拉机使用方便，精度高、稳定、安全，试验中可以显示负荷的加载速度；试验结束后，系统自动分析
试验数据和曲线，也可在人工干预下分析；可按客户的要求定制特殊的试验报告；�系统软件集成GB/T
228-2002等三十多种国家标准或试验方法；�软件简单明了，易于操作；�可以查询、打印、浏览试验
数据。

以上为简单机型介绍：如果您对本产品感兴趣，可联系我们获取详细技术参数，我们将有专业人员为您
选配机型，合理购买试验设备。

五、联系方式

Q：1463993761

传：0531-83628156

电：157-253-106-92   188-541-673-26
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