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产品详情

PVC收缩套标激光打排气孔效果如何？热收缩膜激光打孔防撕裂

热收缩膜激光打孔机的应用 激光打孔方法是利用激光器产生的光束，通过聚焦在设计好的实线、虚线、
波浪线、易撕线处均匀的切割出一条深仅若干微米的细线，由于激光在聚焦上的优点,聚焦点可小到亚微
米数量级,从而对材料的微处理更具优势,切割、打标、划线、打孔深度可控。即使在不高的脉冲能量水平
下,也能得到较高的能量密度,有效地进行材料加工。可将激光设备装置在分切机或者复卷机上，应用激光
技术在OPP、BOPP、PE、PET（聚酯）、铝箔、纸等软包装材料上切割、划线、打孔、层切。PVC收缩
标签激光打孔机参数介绍 商品包装或者包装的表面总是有一层塑料薄膜来保护商品以免受潮或者污染，
为了便于打开，经常有设计的有易撕口或者虚线孔，这一小小的设计给生活带来了极大的便利。经常会
看到一些物品采用薄膜软包，上面有一排小小的透气孔，例如常见的电子产品充电器上，一层薄薄的软
薄膜，浅浅的一排定量透气孔。定量透气孔采用激光打孔，便捷快速，效果好。三工激光定量透气孔激
光打孔机，以其优越的加工特性，成为很多商家的首选。三工激光易撕线激光刻线机主要用于不同材质
的塑料包装袋 ，例如PE、PVC、PET等各种薄膜材质。可用于饮品饮料、文化用品、五金工具、日用百
货、电子电器、金属制品等行业的定量透气孔、易撕口、热封标签等激光标刻。塑料食品袋易撕线激光
刻线机设备优点热收缩激光打孔机速度性能解析1、速度快设备在线飞行标刻易撕线速度280-300m/min（
根据工艺而定）2、加工幅面大幅面300×300mm范围内实现标刻、切割任意图形3、稳定性好设备采用全
封闭光路、原装进口CO2射频激光器、均配装有高速扫描振镜和扩束聚焦系统、严格多重保护控制设计
（电网电压欠压保护，工作电流过流保护，冷却循环水流量、水位、水温保护），保证设备整体的稳定
，高稳定抗干扰工业计算机智能控制，实现24小时连续稳定可靠运转。4、操作简单专用控制软件，实现
任意形状标刻5、设备小巧设备占地约为1.5m，减少空间占用6、高精度传感器旋转模拟编码器（国产）
精准检测流水线速度RGB传感器(日本进口)
精确高速定位飞行打标位置热缩膜易撕线/透气孔激光刻打孔机技术分析 随着激光应用领域越来越广泛，
激光对薄膜包装行业应用也得到进一步提升，激光加工成为了PE、PVC、PET薄膜加工行业新的工艺标
准。武汉三工激光是国内率先针对薄膜包装行业提出激光代替机械加工工艺的企业，专为薄膜易撕线、
定量透气孔设计，打标速度快，设备易操作，性能稳定，使用寿命长等。SCM-55集合了激光技术、光学
技术、精密机械、电子技术、计算机软件技术以及制冷等学科于一体的高科技产品，与传统的机械齿轮
压孔相比速度更快，孔径孔距大小可调更加均匀，可实现任意方向、形状，多条易撕线标刻以及定量透



气孔。
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