
盐城屠宰地埋式一体化污水处理设备

产品名称 盐城屠宰地埋式一体化污水处理设备

公司名称 潍坊誉德环保科技有限公司

价格 10000.00/套

规格参数 品牌:誉德
型号:17305368334
产地:山东

公司地址 山东省潍坊高新区新城街道玉龙社区银枫路322
号中阳�金丰名苑综合楼520室

联系电话  17305368334

产品详情

联系方式：17305368334房经理

盐城屠宰地埋式一体化污水处理设备

盐城屠宰地埋式一体化污水处理设备

石岛管理区抓住新动能转换机遇,创新工作模式,加大硬件设施投入与实时监控,环保巡查同步深度推进排
污治理“无死角”,实现全域污水达标处理“全覆盖”。

 

管理区先后投入1.2亿元建成环亚污水处理厂、投资1.5亿元建成高新园污水处理厂,并对西王门河、北流口
等重点河道、关键部位排污设施进行升级改造。2017年投资1.7亿元建成八河污水处理厂,敷设污水管网20
公里,区域污水日处理能力提高到10万吨;同时对城区内的环亚污水处理设施进行了加盖改造。

废水处理要点剖析

污水处理工艺的挑选直接关系到污水的处理作用、运转本钱和工程总投资，因而挑选先合理的污水处理
工艺是本工程的要害。污水处理工艺的挑选应根据规划进水水质、处理程度要求、占地面积、工程规划
以及现有的工艺等多种要素进行归纳考虑。

屠宰加工废水的有机污染物浓度相对较高，粪便、血液、油脂含量很高，若直接进行生化处理，将会呈



现动物毛发、粪便、油脂阻塞管道、阀门的状况，严重影响体系的正常运转，并且粪便、油脂进入生化
处理体系中后，会大大增加生化处理负荷。因而挑选恰当的预处理工艺，关于屠宰加工废水的处理显得
尤为重要。

l 动物毛发、内脏碎屑等问题

屠宰废水在宰杀工段对动物毛发、内脏进行收回后，废水中仍含有很多的细微毛发和内脏碎屑及大的油
脂浮渣，假如这些悬浮物不能有用的预处理阶段阻拦，废水中的细微毛发搀杂部分油脂在隔油池中长时
刻富集在池中构成厚厚的层油脂层，不易于分离去除，增加了人工清渣的难度，且在冬天温度低的条件
下，简单堆积构成厚厚的一层污泥状黑色悬浮泥层，导致工艺不能正常运转。因而在预处理阶段不许考
虑动物毛发的及内脏碎屑的去除问题。

l 悬浮物问题

屠宰废水一般呈红褐色、有难闻的腥臭味，其中含有很多的血污、油脂质、毛、肉屑、骨屑、动物内脏
及未消化的食物和粪便等杂质，水中的悬浮物浓度高。预处理阶段假如不能有用的去除这些杂质，会引
起后续泵等设备的阻塞，不能正常运转。

l 油的去除问题，

屠宰废水中因为动物的内脏物质、碎皮肉、油脂等形成污水中含很多的浮油及乳化油。在进入生化体系
前假如不预先有用的分离去除，将导致后续废水中溶解氧缺乏，引起水质糜烂。
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