
智慧田园监测站FM1

产品名称 智慧田园监测站FM1

公司名称 西安聚尔诺电子科技有限公司

价格 7500.00/台

规格参数 光照测量范围:1～125000Lux
温度测量范围:-30～80℃
湿度测量范围:0～100%

公司地址 陕西省西安市雁塔区长安南路86号澳城大厦1幢2
1702室

联系电话 02985279386 18092768614

产品详情

智慧田园监测站FM1特点：

1、双摄像头，超大视界

可自动拼接生成160°高清大画幅图像，空旷地区监测范围超过50亩

2、微信小程序，远程监控

用户可通过微信小程序“电子稻草人”，随时查看实时气象数据、FM1拍摄的广角图和「全天时景」小
视频

3、太阳能供电

无需拉设电线，配合内置高容量、低功耗电池 ，阴雨天仍可持续工作7天

4、GPS精准定位

用户可通过地图直观了解FM1的准确安装位置，便于同时管理多个设备

智慧田园监测站FM1详细规格参数：

主机尺寸规格          主机尺寸规格L50*W110*H115mm

太阳能板尺寸规格      太阳能板尺寸规格L416*W255*H80mm

立杆尺寸规格          L230*W230*H2300mm



太阳能板功率          6W*2

摄像头                5M*2

电池容量              4000mAh/7.4V

光照测量范围          1～125000Lux

温度测量范围          -30～80℃ 

湿度测量范围          0～100%

气压测量范围          300～1100hPa

详细了解联系  樊经理：18092768614
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