
多通道波纹管价格

产品名称 多通道波纹管价格

公司名称 山东卓睿达盛管业有限公司

价格 25.00/米

规格参数 品牌:圣大
型号:96/25*6
产地:山东阳谷

公司地址 山东省聊城市阳谷县张秋镇大闫楼村西首

联系电话  13706356710

产品详情

COD光缆集束管生产线C.O.D是波纹光缆导管的英文CorrugatedOpticDuct的缩写。这是在总结了以往各种
光缆，电缆导管之利弊的基础上，以全新的观念研制而成的新一代高性能光缆导管。它采用摩擦系数极
低的改性HDPE为主要原料，结构上以摩擦系数极低的棱壁管为子管，以耐高压，易弯曲的波纹管为母
管，经复合挤出而成。它以耐高压，可弯曲，有区分，易施工为主要特点，在物理性能，使用寿命，工
程施工等方面具有其他许多产品无法比拟的优势。 波纹光缆保护管（ corrugated optic duct ），简
称COD，它是由内部的多个电缆管和外管构成的一个整体，COD 是通过高新技术工艺一次制造成形的
六孔一体管。内管和外管均采用 HDPE( 高密度聚乙烯 ) 制成，有高度的弹性，尽管外管内设有多
数内管，仍然能够很好的缠绕在缠管框上。 多通道波纹管、COD集束管。它是用HDPE(高密度聚乙烯)
树脂来挤出成型制成的，有高度的弹性，是由若干个内管被严密包裹在波纹型外管内的通讯维护用的管
道产品。外观是螺旋形状，它增强了传统 PE 直管的抗压才能，其抗压才能是传统管的好几倍，提高
了有效性和弹性，端面成蜂窝状。是新一代高性能光缆导管。它选用摩擦系数极低的改性HDPE为首要
原 料，构造上以摩擦系数极低的棱壁管为子管，以耐高压，易曲折的波纹管为母管，经复合挤出而成
。材料不导电，绝缘性高，是理想的电缆管道 。管的外观的热膨胀和收缩适当低于传统导管系统，并
因为内，外观的原才料相同，始终保持同一比率。它以耐压，可曲折，有颜色区分，耐腐蚀，易施工为
首要特色，在物理性能，使用寿命，工程施工等方面具有别的别的管道无法比拟的优势。
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