
济南天然橡胶取样球胆，采样袋

产品名称 济南天然橡胶取样球胆，采样袋

公司名称 山东良辰仪器设备有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 山东省济南市历城区华山西路1999号高墙王小区
5号楼4-202室

联系电话  13127111723

产品详情

取样球胆，橡胶球胆，天然橡胶气体取样袋

选用优质天然橡胶加工而成。具有质地均匀，可朔性强，外型美观，密封性好，耐老化性能优越，使用
寿命长等特点。球胆，气体取样袋主要用于实验室收集各种气体必备的器具，也可用于医疗行业。

 

型号：大号9#   中号 7#   小号5#  三种   （实验室采集气体用）

气体取样球胆(天然橡胶)概述及用途：

气体取样球胆是用橡胶加工而成。具有质地均匀，可朔性强，做工美观大方，密封性高等特点。用于实
验室收集各种气体的器具，也可用于医疗行业

 

取样球胆分 胶乳球胆、天然橡胶球胆

 由四片胶片互相粘贴，再贴上、下胶片、气门嘴、气门芯硫化而成。

 成型方法有钢丝弓热压成型、及弓形模热压成型两种，硫化可以分硫化罐硫化和充气模型硫化，胶乳
球胆则以铝质模型浸渍硫化胶乳经硫化而成。使用温度：-10～80℃，压力≤0.3MPa

 

注意事项

 1、本产品为一次性采气胆。 



2、产品应应保持清洁，禁止与酸、碱、油类、有机溶剂等物质接触，并距热源1.5米以外。

 3、本产品应贮存在干燥通风的仓库内，温度在0-35℃，相对湿度不大于80%，并置地面0.2cm以上。

 4、按上述条件贮存，本产品有效期为五年。
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