
济南气体双连球

产品名称 济南气体双连球

公司名称 山东良辰仪器设备有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 山东省济南市历城区华山西路1999号高墙王小区
5号楼4-202室

联系电话  13127111723

产品详情

双连球，气体取样双联球，取样双链球，气体双联球，双尾球它是和气体取样球胆联合应用，主要用于
冶金采矿，氧气制造，天然气、煤气站以及医疗行业等行业收集各种气体必备的工具。双联球，取样双
链球，气体双联球采用天然橡胶为原料加工而成，具有质地均匀，密封性好，耐老化性能强等特点。

样双链球技术参数：

1、材 质：天然橡胶

2、颜 色：红色

3、使用温度：-10～80℃

4、出气管长度：300mm

5、压力球：100ml6、最大压力：0.1MPA

7、储气袋：200ml（带防护网）

8、重量：50g

取样双链球特点及用途：

双连球，气体取样双联球，取样双链球，气体双联球，双尾球它是和气体取样球胆联合应用，主要用于
冶金采矿，氧气制造，天然气、煤气站以及医疗行业等行业收集各种气体必备的工具。双连球，气体取
样双联球，取样双链球，气体双联球，双尾球采用天然橡胶为原料加工而成，具有质地均匀，密封性好
，具有良好的耐老化性能，使用寿命长的特点
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