
PC 2807 德国拜耳 塑胶原料

产品名称 PC 2807 德国拜耳 塑胶原料

公司名称 上海圆高塑化科技有限公司

价格 2.00/kg

规格参数 德国拜耳:PC
2807:德国拜耳
德国拜耳:2807

公司地址 上海市青浦区练塘镇章练塘路588弄15号1幢2层4
区113室

联系电话  15802190887

产品详情

PC 德国拜耳 2807抗紫外线/热稳定PC 2807塑胶原料

特性备注：粘度，注塑成型

用途：用于易脱模与对紫外线外线及热稳定的工业配件、汽车零件、电子电器制品。

重要参数：熔体流动速率:10 g/10min密度:1.2 g/cm3吸水率:0.3 %成型收缩率:0.7 %缺口冲击强度:85

沙特创新PC原料，美国GE PC原料，美国陶氏PC原料，德国拜耳PC原料，日本三

菱PC塑胶原料，日本帝人PC原料，日本出光PC原料 ：

供应PC沙伯基础（原GE）：高流动HF1110；

供应PC沙伯基础（原GE）：超高粘度131R-111；

供应PC沙伯基础（原GE）：低粘度防火级241R、243R、244R；

供应PC沙伯基础（原GE）：中粘度防火级940A-116、945A-116；

供应PC沙伯基础（原GE）：光学级LS1、LS2、LS3；

供应PC沙伯基础（原GE）：抗紫外线级925U；

供应PC沙伯基础（原GE）：121R、141、141R、143、144R、223、241、243、3412、3412R、3413、3413R



；

供应PC沙伯基础（原GE）：3414、500R、923、925、940、940A、943、943A、945、945A；

供应PC日本三菱：耐候性S2000VR、S3000VR；

供应PC日本三菱：高粘度抗紫外线级CLS400；防火级FPR3500；

供应PC日本三菱：光学级3215；食品级（FDA认可）S2001R、S3OO1R；

供应PC日本三菱：吹塑级7022IR、7025IR；

供应PC日本三菱：易脱模7025M10、7025M5、7025IR；

供应PC日本三菱：S2000UR、S3000UR、GSV2020、GSV2030、302-05、303-15、303-22；

供应PC日本出光：食品级IR2200；阻燃级IRY2200；导光级LC1500、LC1700；

供应PC德国拜耳：加纤阻燃级5865；

供应PC德国拜耳：透明阻燃级6555、6557；

供应PC德国拜耳：透明抗紫外线级2807；

供应PC德国拜耳：食品级2858；耐冲击2605；高流动2407；

供应PC德国拜耳：2405、2458、2805、2865、3103、3105、3208、6485；

供应PC台湾奇美：食品级PC-110；耐候级PC-110U、PC-116、PC-122U；

供应PC美国陶氏：食品级201-10、201-15；

供应PC日本帝人：L-1225L、L-1250Y、L-1250Z、LS-2250；

供应PC嘉兴帝人：L-1225Y、L-1250Y；

供应PC台湾陶氏：Oct-00、Oct-10、990082、1059479。

德国拜耳PC 6485                    半透明(1.5mm )防火V0 

  德国拜耳PC 6555,6225              透明防火 

  德国拜耳PC 6717,6557              防火抗紫外线(抗UV) 

  德国拜耳PC 9415,9351              玻纤增强防火V0 

  日本帝人PC LN-1250G,LN-2250Y      防火V0 

  台湾奇美PC PC-110V PC-122V        阻燃级 防火V0 



  日本三菱PC FPR3500  FPR4500      高阻燃防火(0.75mm防火V0) 

  基础创新塑料PC SP7602,SP7604      防火V0 超高流动 

  基础创新塑料PC 940,945 925U        防火V0 半透明 

  基础创新塑料PC 940A,945A          防火V0 透明 中粘度 

  基础创新塑料PC 943A                防火V0 透明 中粘度 抗紫外线 

  基础创新塑料PC 953,953A            防火V0 高粘度 抗紫外线 

  基础创新塑料PC 500R,503R 500ECR    玻纤增强防火V0 

  基础创新塑料PC 3412ECR,3412R      玻纤增强防火V0 

  基础创新塑料PC 3413R,3414R        玻纤增强防火V0 

  基础创新塑料PC EXL9330,EXL9112R    防火V0 超韧耐寒 

基础创新塑料PC EXL1414 

2:抗紫外线(抗UV)PC 

    德国拜耳PC 2407, 2207          高流动,抗紫外线 

    德国拜耳PC 2807  2607                中粘度 抗紫外线 

    德国拜耳PC 3113,3107              高粘度 挤塑吹塑及注塑成型,抗UV 

    台湾奇美PC PC-110U,PC-122U      抗紫外线，耐候级 

    日本三菱PC S-3000VR,S-2000VR    抗紫外线耐候性改良 

    基础创新塑料PC 103R,243R          抗紫外线 

    基础创新塑料PC HF1130,123R        高流动 紫外\尺寸稳定 耐热
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