
家用净水器，纯净水机，滤水器，过滤直饮水机

产品名称 家用净水器，纯净水机，滤水器，过滤直饮水机

公司名称 烟台方心水处理设备有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:方心
型号:FX-RO116
设备名称:家用净水器，纯净水机

公司地址 山东省烟台市芝罘区西盛街28号

联系电话 0535-6589928 18906459898

产品详情

品牌 方心 型号 FX-RO116
设备名称 家用净水器，纯净水机 额定频率 50（Hz）
额定功率 30（w） 进水压力 0.15-0.5（Mpa）
供水量 50G/24H（L/h） 净重 3.2（kg）
电压 220（V）

型号：fx-ro116电源：220v/50hz功率：30w纯水产量：50g/24h适用水压：0.1-0.3mpa适用温度：5-40℃储水
桶容量：3.2g（外置）功能特点：智显冲冼、制水、满水、停水全自动控制、防漏水、报警装置

1.前置纤维活性炭，超强吸附能力，吸附容量大，活性炭不外泄，过滤精度高，使用寿命长。

2.亚硫酸钙除氯矿化球，瞬间氧化除氯能力特强，硬度高，寿命长，1克最高可除氯260升自来水。

3.采用先进pan材质中空纤维超滤膜，截留分子量30000，孔径0.01微米。

4 .ro进口反渗透膜净水技术，全面提升家庭生活用水品质。

5.后置弱碱性能量矿化球滤芯。

何为逆渗透（r . o.）？

逆渗透的英文是reverse osmosis，是美国花费数亿美元并经过多年的精心研制而成的高科技水处理技术。
这种薄膜分离技术，是依靠逆渗透膜在压力下使溶液中的溶剂与溶质进行分离的过程。渗透是一种物理
现象。逆渗透就是在有盐份的水中（如原水）施加比自然渗透压力更大的压力，使水由浓度高的一方渗
透到浓度低的一方，把原水中的水分子压到膜另一边变成纯净水，而原水中细微杂质、胶体有机物、重
金属、细菌、病毒及其它有害物质都经污水出口排放掉。由于逆渗透膜的孔径仅0.0001微米，一个细菌要



缩小4000倍，过滤性病毒也要缩小200倍以上才能通过，所以其有效去除率高达96%以上。

天纯中空超滤膜材质与结构聚丙烯（pp）、聚砜（ps）、聚丙烯腈（pan）或聚偏氟乙烯（pvdf）材料中
空纤维超滤膜，中空纤维超滤膜填装在有机玻璃、abs、upvc或不锈钢外壳内，两端用环氧树脂密封，构
成膜组件。产品特点�膜孔径分布均匀，具有高渗透性能和分离性能。�膜切割分子量系列化，且分布
范围窄。�组件可以进行反冲，使用寿命长。�具有良好的耐温、耐酸碱、耐氧化性。应用领域◇
电子、医药、食品等工业中纯水、超纯水的制备。◇ 饮料、化工、轻纺等工业中物料的分离与浓缩。◇
制药工艺中的除菌、去热原等。◇ 工业废水及有用物质的回收。◇
工业水处理系统中，降低原水的sdi、cod
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