
桥梁建筑爬架网 新式脚手架爬架网安装

产品名称 桥梁建筑爬架网 新式脚手架爬架网安装

公司名称 安平县厚昌丝网制品有限公司

价格 25.00/米

规格参数 品牌:厚昌
型号:单峰、双峰、三峰
颜色:蓝色

公司地址 河北省衡水市安平县东黄城乡路庄村190号

联系电话  15731811121

产品详情

桥梁建筑爬架网 新式脚手架爬架网安装

河北厚昌网业全体50多名员工真诚欢迎您到我厂考察，您的到来是对我公司的认可，售后服务我们会无
微不至的，欢迎致电联系我们。

附着式升降爬架网片的15个特点：

1、节省材料：仅搭设4~5倍楼层高度，大幅度减少脚手架的使用量；2、节省人工：不需要倒运材料，升
降全自动化；3、独立性强：依靠自身设备升降，不占用垂直运输设备；4、缩短工期：避免重复搭建，
半小自动提升到位；5、防护到位：新型爬架高度符合支模绑筋和拆模支撑的施工范围；6、安全可靠：
低处组装、低处拆除，防倾防坠设备齐全，架体内升降操作；7、管理规范：设备化程度高，可按设备进
行管理，符着支承位置固定规律，便于检查；8、专业操作：包含机械、电器、起重设备，操作者须经专
业培训；9、全程适用：自下往上完成立体工程建设，自上往下完成处外墙装修工程；10、文明施工：针
对性设计、专业施工、管理规范。11、整齐美观、便于施工、便于管理12、封闭性好、安全系数高、稳
定性高13、能保证防护步步到位14、对施工人员的安全取得更大的保护15、对原来的架体而言优势明显
安全提升

爬架网片施工时是如何安装的呢？

爬架网片的安装方法：

1、利用外墙窗口安装

横杆1放在上层窗口的墙内与爬架网片的内横纲绑牢，横杆2放在下一层窗口的墙外与爬架网片的斜杆绑
牢，横杆3放在墙内与横杆2绑牢，安装爬架网片的斜杆间距应不大于4m。



2、利用钢吊杆架设爬架网片

没有窗口的墙可采用钢吊杆架设爬架网片，在墙面预留洞，穿入销片，用销子楔紧，锁片上有14 孔，以
便挂吊杆爬架网片，钢吊杆为Ф12钢筋，长约1.56m，上端弯钩，弯钩背面焊有一挂钩以挂爬架网片。
下端焊有装设斜杆活动铰座和靠墙支脚，在靠近上端弯钩(挂钩)处
还焊有墙板和挂尼龙绳的环，靠墙板的作用是为保证吊杆受力后不发生选装。吊杆间距一般为3～4m。

3、首层大跨度爬架网片

首层大跨度爬架网片，可用杉槁斜撑搭设，也可采用一边设网。

2018年新型爬架网是刚刚推出的全钢爬架，这种材质不仅造价便宜，切可以重复利用，加工工艺首先是
确定尺寸，其次数控冲孔加工，再然后冲孔完以后开始，方管焊接边框，材质选用镀锌方管，然后焊接
成型以后，把网片装到焊接好的边框上面，最后一项是喷塑成型；还有一种方案是把网片和网框分别喷
塑处理，第一种可以节省部分开支，第二种虽然价格稍微贵点，但是可以保证产品的质量，最后可以装
车发货。货物到厂后，客户开始安装使用，安装指导我们会有专业的人士前去指导，安装成型后从外观
看去不仅美丽而且对于工人施工有着很高的安全性能。
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