
惠州市椰壳活性炭生产厂家

产品名称 惠州市椰壳活性炭生产厂家

公司名称 东莞市旺顺达活性炭有限公司

价格 7800.00/吨

规格参数 品牌:旺顺达
产地:东莞

公司地址 东莞市寮步镇浮竹山村佛岭路23号（注册地址）

联系电话  18922960663

产品详情

椰壳活性炭应用 

      气相吸附中常使用颗粒活性炭，通常是让气流通过活性炭层进行吸附。根据吸附装置中活性炭
层所处状态的不同，吸附层有固定层、移动层和流动层几种。但是，在电冰霜和汽车内的脱臭器之类小
型吸附器中，依靠气体的对流和扩散进行吸附。除了颗粒活性炭以外，活性炭纤维和活性炭成型物也正
在气相吸附中得到日益广泛的应用。  

   广泛用于石化行业的水净化及污水处理；电力行业的电厂水质处理及保护；化工行业的化工催化剂
及载体、气体净化、溶剂回收及油脂等的脱色、精制；食品行业的饮料、酒类及食品的精制、脱色；黄
金行业的黄金提取、尾液回收；气体净化、木地板防潮、吸味、汽车汽油蒸发污染控制，各种浸渍剂液
的制备等。

椰壳活性炭吸附性能 

     在椰壳活性炭含有水分或者流通的气体湿润的场合，椰壳活性炭对有机溶剂的吸附率一般将下降
。但是.通过使用在润湿状态下也能维持相当的吸附能力的椰壳活性炭，便能够在至今不适于进行回收的
条件下，仍然可以用来进行回收，而且还能节省水蒸气.特别是在由于分解有可能发热的溶剂回收的场合.
通过对吸附气体进行加湿处理，可以抑制椰壳活性炭层的温度升高.抑制反应的发生.防止着火，这一点成
为选择椰壳活性炭的重要条件。干燥的椰壳活性炭与湿润的椰壳活性炭吸附时的穿透曲线不同;穿透时间
也是椰壳活性炭吸附容最的指标之一。
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